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Allgemeine Bestimmungen

Mit diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis ist die Verwendbarkeit des Bauprodukts
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Diritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Bauproduktes haben, unbeschadet weiter gehender Regelungen
in den ,Besonderen Bestimmungen‘ dem Verwender des Bauproduktes Kopien des
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Verfigung zu stellen und darauf
hinzuweisen, dass das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis an der Verwendungsstelle
vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden Kopien des allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnisses zur Verfligung zu stellen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung der Materialprifanstalt fir das
Bauwesen, Braunschweig (MPA-Braunschweig). Texte und Zeichnungen von Werbeschriften
diirfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen
des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses missen den Hinweis "Von der MPA
Braunschweig nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestlmmungen
kénnen nachtraglich erganzt und geéndert werden, insbesondere, wenp-~ neue fe\hﬂksche
Erkenntnisse dies erfordern. v ' 2
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Besondere Bestimmungen
Gegenstand und Verwendungsbereich
Gegenstand

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis gilt fiir die Herstellung und Verwendung des
gapFlex Systems bestehend aus dem gapFlex Abdichtungsband und dem gapFlex Kleber als
streifenférmige, auflenliegende Abdichtung fiir Arbeitsfugen in Bauteilen aus Beton mit hohem
Wassereindringwiderstand im erdberiihrten Bereich gemaR der Verwaltungsvorschrift
Technische Baubestimmungen Ifd. Nr. C 3.30.

Bei dem gabFlex Abdichtungsband handelt es sich um eine EPDM Abdichtungsbahn die in
200 mm Breite und 0,75 mm Dicke hergestellt wird. Der gabFlex Kleber ist 1-komponentig und
auf Basis von MS-Paolymeren.

Verwendungsbereich

Das Abdichtungssystem darf als streifenférmige aulRenliegende Abdichtung fur Arbeitsfugen,
in Ortbetonbauwerken in Bauteilen aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand, mit einer
maximalen Offnungsweite von 0,25 mm gegen:

- Bodenfeuchtigkeit und nicht driickendes Wasser
- druckendes Wasser bis zu einem maximalen Wasserdruck von 2,0 bar (20 m WS)

und fir Sollrissfugen von Elementwéanden und Sollrissquerschnitten in Ortbetonbauwerken in
E;auteiien aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand, mit einer maximalen
Offnungsweite von 1,0 mm gegen:

- Bodenfeuchtigkeit und nicht driickendes Wasser
- drlickendes Wasser bis zu einem maximalen Wasserdruck von 0,8 bar (8 m WS)

verwendet werden. Die Abdichtung ist fir Wasserwechselzonen geeignet. Die Abdichtung
genlgt den Anforderungen der Nutzungsklasse A fir die Beanspruchungsklasse 1 und 2
entsprechend der WU-Richtlinie!.

Das Abdichtungssystem ist grundsatzlich gemal den Angaben unter 4 (Ausfuhrung)
einzubauen.

Bestimmungen flr das Bauprodukt
Kennwerte und Eigenschaften

Die Bauprodukie weisen die in der Tabelle 1 und den Anlagen 1 und 2 aufgefuhrten Kennwerte
auf und missen diesen entsprechen.

Der Nachweis der Verwendbarkeit als Abdichtung flr Arbeitsfugen, Sok[r{ssquerschn‘tten von
Elementwanden und Sollrissquerschnitten in Ortbetonbauwerken in Bauteden aus Beth mit
hohem Wassereindringwiderstand wurde nach den Priifgrundsétzen zur Erteiiung allgemelner
bauaufsichtlicher Prifzeugnisse fur ,Fugenabdichtungen in Bauteller‘l aus Beton = ]

' )y */
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1 Deutscher Ausschuss fiir Stahlbeton-Richtlinie ,Wasserundurchléssige Bauwerke aus Beton” Ausgéb@iﬁiﬁi‘?(lﬁ
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mit hohem Wassereindringwiderstand im erdberihrten Bereich, PG-FBB, Ausgabe Oktober
2012" erbracht. Die Ergebnisse sind in dem Prifbericht Nr. 5176/287/09 vom 15.04.2010 der
Materialpriifanstalt Braunschweig dokumentiert.

Die unter Verwendung des Abdichtungssystems gedichteten Arbeitsfugen sind fir die unter
Abschnitt 1.2 genannten Verwendungsbereiche ausreichend

o standfest

¢ haftfest

¢ wasserundurchlassig
s alterungsbestandig

Das Bauprodukt erfiillt die Anforderungen der Baustoffklasse E nach DIN EN 13501-1.

Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
Herstellung

Die Bauprodukte werden werksmaRig hergestellt.

Verpackung, Transport und Lagerung

Die Verpackung der Komponenten erfolgt in Folie und Karton. Transport und Lagerung miissen
so erfolgen, dass die Bauprodukte nicht in ihrer Wirkungsweise beeintrachtigt werden. Die
Herstellerangaben sind zu beachten.

Die auf den Verpackungen vermerkten Angaben zu Anforderungen aus anderen Rechts-
bereichen sind zu beachten.

Kennzeichnung

2.2.3.1 Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)

Die Bauprodukte miissen vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach
den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Linder gekennzeichnet werden. Das U-
Zeichen ist mit den dort vorgeschriebenen Angaben:

» Name des Herstellers
* Nummer des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses

auf der Verpackung oder, wenn dies nicht moglich ist, auf dem Beipackzettel anzubringen. Die
Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 3 erfullt sind.

2.2.3.2 Zusatzliche Angaben /1"-“-:?.“‘-'_'-':_“_,

Folgende Angaben miissen auf der Verpackung des Bauprodukts oqé?%em' "Beipat_:_kz'éttel
enthalten sein: & 7 ) =)

- i A 'T:;
* Produktname K\ " 3 S
» Chargennummer g, 278 Y
* Verwendungszweck Nyt~

* Hinweis auf die zugehdrige Verarbeitungsvorschrift
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Ubereinstimmungsnachweis

Allgemeines

Gemal der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen Ifd. Nr. C 3.30 erfolgt der
Nachweis der Ubereinstimmung des Bauproduktes mit den Anforderungen dieses allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnisses durch eine Ubereinstimmungsemlérung des Herstellers auf
der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) und einer Prifung des
Produktes vor Bestatigung der Ubereinstimmung (Erstpriifung) durch eine hierfiir anerkannte
Prifstelle (UHP).

Erstprifung des Bauproduktes durch eine anerkannte Priifstelle

Im Rahmen der Erstprifung sind die Priifungen der Kennwerte nach Tabelle 1 vorzunehmen.
Dabei dirfen die Prifwerte maximal um die dort angegebenen Toleranzen von den
Bezugswerten abweichen.

Die Erstpriifung des Produktes kann entfallen, wenn die Proben fiir die Prifungen im Rahmen
des Verwendbarkeitsnachweises aus der laufenden Produktion des Herstellwerkes
entnommen wurden.

Andern sich die Produktionsvoraussetzungen, so ist erneut eine Erstpriifung vorzunehmen.

Werkseigene Produktionskontrolle (WPK)

Im Herstellwerk ist gemaRR DIN 18200 eine werkseigene Produktionskontrolle (WPK)
einzurichten und durchzufihren.

Die werkseigene Produktionskontrolle hat nach MaRgabe der in Tabelle 1 genannten, an das
Produkt und seine Herstellungsbedingungen angepassten Bestimmungen zu erfolgen. Den
gestellten Anforderungen liegen die Ergebnisse der Grundprifung zugrunde.

Die Ergebnisse der WPK werden vom Hersteller aufgezeichnet und ausgewertet. Die
Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

+ Bezeichnung des Produktes

+ Art der Uberwachung

* Datum der Herstellung und der Priifung

+ Ergebnis der Uberwachungen und Vergleich mit den Anforderungen
* Unterschrift der fir die WPK verantwortlichen Person

Die Aufzeichnungen missen mindestens fiinf Jahre aufbewahrt werden und sind auf
Verlangen vorzulegen.

Bei ungeniigenden Uberwachungsergebnissen miissen vom Hersteller unverziiglich die
erforderlichen MafRnahmen zur Abstellung des Mangels getroffen werdep,Bauprodukte die
den Anforderungen nicht entsprechen, miissen so gehandhabt werde ,,@ass Véf'ﬁfephslungen
mit Ubereinstimmenden, mangelfreien Bauprodukten ausgesch ssen Werdem Nach
Abstellung des Mangels wird — soweit zum Nachweis der Mangelbesemgung erforderlush die
betreffende Priifung wiederholt. B : Z |

= { /
; & /
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Art und Haufigkeit der im Rahmen der WPK durchzufihrenden Prifungen

Eigenschaften

Priifbedingungen

Anforderungen

Haufigkeit

gapFlex Abdichtungsband

Kontrolle der

Herstellererkldrungen

Ausgangs- oder geeignete kein Hinweis auf Verdanderungen je Liefercharge

materialien Prifungen

Geometrie - Male (siehe Anlage 1) je Charge
Dicke + 0,05 mm, Breite + 3 mm

Masse - 907 g/m+3% je Charge

Zugeigen- Priifbericht Zugfestigkeit (siehe Anlage 1) + 10 % | je Charge

schaften 5176/287/09 Bruchdehnung (siehe Anlage 1) + 10 %

Scherwiderstand | Priifbericht 189 N/50 mm + 10 % 2 x jahrlich

der Fligenaht 5176/287/09

gapFlex Kleber

Kontrolle der

Herstellererkl&rungen

Ausgangs- oder geeignete kein Hinweis auf Veranderungen je Liefercharge

materialien Prifungen

Infrarotspektrum | siehe Anlage 6 kein Hinweis auf Verdanderungen 2 x jahrlich

Nichtflichtige Prifbericht 972% 3% 2 x jahrlich

Anteile 5176/287/09

Dichte DIN 51757, 1,62 glem®*+ 3 % je Charge
Verfahren 3

Haftung auf Abzugsgeschwindig- = 0,5 N/mm? 2 x jahrlich

Beton

keit: 100 N/sec.
Stempel & 50 mm

Ausfihrung

Im Bereich der Fuge muss die Betonoberflache trocken bis mattfeucht, eben, sauber und frei
von losen Bestandteilen, Zementschlamme und Trennmitteln sein. Die Abdichtungsbahn ist so
aufzukleben, dass die Fuge zu beiden Seiten um 10 cm Uberdeckt wird.

Die Verarbeitungs- und Erhartungszeitzeit vom gapFlex Kleber ist temperatur- und
feuchteabhangig. Die Wasserbeanspruchung darf erst nach der Erhartungsphase des Klebers

erfolgen.

Produktinformationen und Herstellerangaben zur Ausfiihrung sind in de _Mlagen 3 und 4
enthalten und zu beachten. '



ismpFA

TU BRAUNSCHWEIG

MPA BRAUNSCHWEIG
Seite 7| Allgemeines bauaufsichiliches Prifzeugnis Nr. P-5176/287/09 MPA-BS vom 06.07.2020

5 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird aufgrund des § 19 der Nieder-
séchsischen Bauordnung (NBauO) in Verbindung mit der Verwaltungsvorschrift Technische
Baubestimmungen Ifd. Nr. C 3.30 erteilt.

6 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis kann innerhalb eines Monats nach
Ausstellung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftich oder zur
Niederschrift bei der Leitung der Materialpriifanstalt flir das Bauwesen, Beethovenstralie 52,
38106 Braunschweig einzulegen. MaRgeblich fur die Rechtzeitigkeit des Widerspruchs ist der
Zeitpunkt des Eingangs der Widerspruchsschrift bei der Prifstelle.

v, i. A.
L L : ? ns 3 2 /_ %
/ /
Dr.-Ing. K. Herrmann M. Pankalla
Leiter der Prifstelle Sachbearbeiter
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Eigenschaften vom gapFlex Abdichtungsband

Dicke:

Breite:

Masse:

Wasserdicht:

Widerstand gegen Alterung:
(12 Wochen 70 °C)
Dauerhaftigkeit gegenuber

Chemikalien
(16 Wochen Alkalildsung)

Scherwiderstand der Fligenaht:

Widerstand gegen statische
Belastung (20 kg):

Zug-Dehnungsverhalten:

0,79 mm

200 mm

907 g/m?

5 bar dicht (DIN EN 1928, Schlizdruck)

5 bar dicht (DIN EN 1928, Schlizdruck)

5 bar dicht (DIN EN 1928, Schlizdruck)

189 N/50 mm; Adhasionsversagen

dicht (DIN EN 12730, Untergrund: Beton)

Hochstzugfestigkeit Dehnung bei Hochstzugf.
querx =373 N/mm? quer x=7,8%
langs x = 347 N/mm?  langs x=8,3%

Eigenschaften vom gapFlex Kleber

Dichte:
IR-Spektrum:

Nichfflichtige Anteile:

Zugeigenschaften nach Lagerung:

(Alkalibestandigkeit)
Normklima

entmin. Wasser

alkalischer Fliissigkeit (pH 12)

Haftung auf Beton:

Oberflache trocken 7d Klima 23/50 1,24 N/mm?
Oberflache feucht 7d Klima 23/50

1,62 g/cm? (DIN 51757, Verfahren 3)

siehe Anlage 2
97,2 % (DIN EN ISO 3251, 1-stlindige Lagerung
bei 105 °C)
Zugfestigkeit Dehnung bei Hochstzugf.
1,46 N/mm? 541 %
1,37 N/mm? 353 %o
1,51 N/mm? BTN ALY £\
Haftzugfestigkeit (§ 71 ~%

1,06 N/mm?
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Infrarotspektrum vom gapFlex Kleber

Die Aufnahme des Infrarotspektrums erfolgte auf einem Perkin-Elmer FTIR-Ger&t vom Typ Spectrum 2000 Explorer
im Wellenzahlenbereich von 4000 cm-1 bis 600 cm1. Die aufgebrachte Materialmenge wurde so gewahlt, dass die
Anforderungen der DIN 51 451 bezlglich der Extinktionsverhaltnisse eingehalten werden.
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Verarbeitungsanleitung des Herstellers (Blatt 1)

gapFlex

Mit der Kombination aus extrem wider-
standsfdhiger EPDM-Folie und duB3erst
haftfihigem MS-Polymer-Kleber
werden Arbeitsfugen und Sollriss-

querschnitte an Bauteilen aus Beton

effektiv und sicher abgedichtet.

Anwendungsgebiete

Abdichtungen von erdberihrten Bauwerken erfordern
in bestimmten Bereichen spezielle Losungen sowohl
bei dem Einsatz in der Bauphase wie auch nachtréglich
bei Wassereinbriichen in bestehende Konstruktionen.
StandardmaéRige Produkte erflillen diese
Einsatzbereiche nicht oder nur mit Einschrankungen.
Abdichtungen in erdberiihrten Bereichen miissen
druckwasserbestandig sein und sollten darliber
hinaus vorzugsweise bei der Verarbeitung so einfach
wie mdglich zu handhaben sein.

Das bauaufsichtlich gepriifte gapFlex System erfiillt
diese Voraussetzungen bei groBBtmoglicher Sicherheit
sowohl hinsichtlich der Sicherheit der Abdichtungen
als auch der Verarbeitbarkeit unter schwierigen
Bedingungen.

Gezielter Einsatz

gapFlex ist die ideal abgestimmte &ullere Abdichtung
far Arbeitsfugen in Beton, fur Fertigteile und insbeson-
dere Dreischichtwénde.

Bei der klassischen Abdichtung beispielsweise mit
Blechen sind speziell bei dem Einsatz von Dreischicht-
wénden Schwachpunkte im Bereich der Bodenfuge
und den Ubergéngen zu den senkrechten Fugen zu
suchen.

Da die Dichtung im Bauteil angeordnet ist kann

eine Hinterldufigkeit hinter der aulBeren Schale nicht
ausgeschlossen werden, dieses Problem kann bei
Einsatz von gapFlex nicht auftreten da die gesamte
Abdichtung auBen auf dem Bauteil vorgenommen
wird.

Die gapFlex Kombination von Abdichtungsbahn aus widerstandsféhiger EPDM-Folie und &uferst
haftfahigem MS-Polymer-Kleber dichtet Arbeitsfugen und Sollrissquerschnitte an Bauteilen aus Beton

effektiv und sicher ab.

Vorteile von gapFlex

Laut allgemeinem bauaufsichtlichem Prifzeugnis ist das System bis 2bar Wasserduck (entspr. 20m Wassersaule)
verwendbar. Die planerische Sicherheit Gber den Baufortschritt auch bei schwierigen Bedingungen garantiert
gapFlex insbesondere durch die folgenden Eigenschaften:

+ gapFlex EPDM Folie mufB nicht mit Solvent oder Primer aktiviert werden,

+ gapFlex EPDM Folie kann mit gapFlex Kleber auf trockenen bis mattfeuchten Untergriinden

verklebt werden. (weitere Eigenschaften des Klebstoffs, siehe das technische Datenblatt

des gapFlex Klebers)

gapFlex Kleber ist einkomponentig undhértet auch bei niedrigen Temperaturen —

+ gapFlex System ist geeignet fiir Arbeitsfugen und Sollrissquerschnitte an Bauteﬂen aus’Bet&n

+ Das gapFlex System bleibt auch bei niedrigen Temperaturen elastisch. /’ (n? -‘--.“‘.

+ Sehr gute Chemikalienbestandigkeit. (Eine chemische Bestandlgke;tsllsﬁe*senden wir geme g}i

Schnelle und einfache Verarbeitung.

'\'_,' .': ¢ = -:- /
L Sl ] \ E 3 .‘?
\\ » : J | .-'f



MPA BRAUNSCHWEIG

Anlage 4 | Allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis Nr. P-5176/287/09 MPA-BS vom 06.07.2020

ismg¥ A

TU BRAUNSCHWEIG

Verarbeitungsanleitung des Herstellers (Blatt 2)

Verarbeitung

Der Untergrund muss sauber und frei von Beldgen und
Schmutzpartikeln sein.

Offene Fugen werden mit Fillmaterial wie Mortel
oder Quelimértel sauber aufgefiillt.

Laut Priifzeugnis muss gapFlex die Fuge zu beiden
Seiten um 10 cm Uberdecken, das heisst ein Streifen
von 20 ¢cm Breite ist mindestens erforderlich.

gapFlex — Kleber ist ein einkomponentiger,

elastischer Kleber, basierend auf der richtungs-
weisenden MS-Technologie.

gapFlex-Kleber wird in herkdmmlichen Beutelkartu-
schen geliefert und mit einer Pistole schlangenférmig
auf den Beton aufgebracht.

Der Kleber wird gleichmaBig tber die Flache mit einem
Zahnspachtel B2 verteilt.

Lieferprogramm

Artikel

gapFlex -E Folie 200 mm / 0,75mm

gapFlex -E Folie 500 mm / 0,75mm

gapFlex E Folie Sonderbreiten bis 1,50 m
gapFlex Kleber Beutelkartuschen (600 ml / 900g)
gapFlex Handverflllpresse

gapFlex Zahnspachtel B2

Andrickrolle

Die Folie wird in das Kleberbett eingelegt und mit der
Andriickrolle von der Mitte aus ohne Blasenbildung an
den Beton gedriickt. Uberlappungen der gapFlex Folie
werden analog zu der Randzonenverarbeitung auch
mit 10cm Uberlappung ausgefihrt.

Bei der Eckausbildung ist dafiir Sorge zu tragen, dal3
beim Einschneiden der Folie das X-el in der Innen-
oder AuBBeneckausbildung ebenfalls 10 cm von Folie
Uberdeckt wird ( eventuell mit einem geeigneten
Flicken aus EPDM Folie iiberkleben.)

Die Rénder, StoRe und Uberlappungen werden mit
einem zusatzlichem Strang gapFlex-Kleber
abgesichert, Das gapFlex-System kann sowohl an den
PlattenstéBen als auch im Wand-/ Sohleanschluss
eingesetzt werden,

Verpackungseinheit

Rolle -25m
Rolle -25m
Rolle -25m
Stk. (20 Stk. - Kartone)
Stk.
Stk.

Stk.




