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Auftraggeber: WBA
Woltmershauser Str. 273a

28197 Bremen

Auftrag vom: 11.09.2018

Auftragseingang: 11.09.2018

Inhalt des Auftrags: Untersuchungen an einer Abdichtungsbahn mit der
Bezeichnung ,Planotite XF*

Prifungsgrundlage: siehe Abschnitt 1

Probeneingang: 11.09.2018

Probenahme: durch Auftraggeber

Probenkennzeichnung: siehe Abschnitt 1

Untersuchungszeitraum: 18.09.2018 bis 13.02.2019

Dieser Untersuchungsbericht umfasst 2 Seiten inkl. Deckblatt und 2 Anlagen.
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1 Auftrag und Material
Die Firma WBA, Woltmershauser Str. 273a in 28197 Bremen beauftragte die Material-

prifanstalt fir das Bauwesen (MPA BS) in Braunschweig mit Schreiben vom
11. September 2018 mit der Durchfuhrung von Prifungen an einer Abdichtungsbahn

(Frischbetonverbundbahn) mit der Produktbezeichnung
»Planotite XF*.
Der Auftrag umfasste die nachstehend aufgefiihrten Untersuchungen:

o Priifung der Hinterlaufsicherheit bei Beschadigung

¢ Bestimmung der Haftzugfestigkeit zwischen Abdichtungsbahn
und Beton (Probenalter 7 d und 28)

« Bestimmung der Haftzugfestigkeit zwischen Abdichtungsbahn
und Beton nach Warmealterung

o Scherwiderstand der Fligenaht (integrierter Langsnahtstreifen)

¢ Scherwiderstand der Fligenaht nach Wasseralterung
(integrierter Langsnahtstreifen)

¢ Wasserdichtheit der Bahn gegen Wasser in flissiger Phase
(500 kPa / 72 Std.)

¢ Dauerhaftigkeit der Bahn gegeniber Alterung/Abbau
(12 Wochen 70°C)

Zur Durchfithrung der Untersuchungen stellte der Auftraggeber ca. 5 Ifd. Meter einer 1,0 m
breiten und 1,2 mm dicken Abdichtungsbahn zur Verfigung. Bei dem Produkt ,Planotite XF*
handelt es sich um eine weile Abdichtungsbahn auf HDPE-Basis mit drucksensiblem Kleber

und mineralischer Beschichtung (Herstellerangabe).

2 Prufung und Ergebnisse

Die ermittelten Kennwerte sind unter Angabe der Prifnormen und Prufbedingungen in den

beigefligten Anlagen tabellarisch zusammengestellt.

Braunschweig, den 21.02.2019
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Eigenschaft

Prufverfahren

Feststellung

Priifung der Hinterlaufsicherheit bei
Beschadigung

Prifung in Anlehnung an

DIN EN 1928 Verfahren A,
Anordnung der Schadstelle mittig
unter einem Druckzylinder @ 15 cm;

Prifung am Verbundkorper
Untergrund: Beton C 20/25, F3 (28d)
Wasserdruck: 500 kPa, angestrebt
Prifdauer: 7 d bzw. 28 d

Priifdauer 7 d:

- wasserdicht,

- kein seitlicher Wassereintritt in die Grenz-
schicht: dicht

Prifdauer 28 d:

- wasserdicht,

- kein seitlicher Wassereintritt in die Grenz-
schicht: dicht

Haftzugfestigkeit DIN 1048 Haftzugfestigkeit ~ x = 0,31 N/mm?
Abdichtungsbahn/Beton Abzugsgeschwindigkeit: 100 N/s k = 0,30 N/mm?
Untergrund: Beton C 20/25, F3 g = 0,33 N/mm?
Probenalter: 7 d
95 % Adhéasion HDPE Folie/Klebeschicht
5 % Adhasion Beton/ Klebeschicht
Haftzugfestigkeit DIN 1048 Haftzugfestigkeit ~ x = 0,31 N/mm?
Abdichtungsbahn/Beton Abzugsgeschwindigkeit: 100 N/s k = 0,29 N/mm?
Untergrund: Beton C 20/25, F3 g = 0,33 N/mm?
Probenalter: 28 d
90 % Adhasion HDPE Folie/ Klebeschicht
10 % Adhasion Beton/ Klebeschicht
Haftzugfestigkeit DIN 1048 Haftzugfestigkeit ~ x = 0,29 N/mm?
Abdichtungsbahn/Beton Abzugsgeschwindigkeit: 100 N/s k = 0,27 N/mm?
Untergrund: Beton C 20/25, F3 g = 0,33 N/mm?

nach Warmealterung

Lagerungstemp.: 50°C
Lagerungsdauer: 28 d

100 % Adhasion HDPE Folie/ Klebeschicht

Scherwiderstand der Fligenadhte

im Anlieferungszustand

DIN EN 12317-2

Probekorper 50 mm x 360 mm

v =100 mm/min

freie Einspannlange: 200 mm
Nahtbreite:80 mm

Prufklima: DIN EN ISO 291-23/50-2

integrierter Langsnahtstreifen
Scherwiderstand [N/50mm]
x = 363 s=+1099

Abscheren in der Fligenaht

Scherwiderstand der Fligenahte

nach Wasseralterung

DIN EN 12317-2

Probekorper 50 mm x 360 mm

v = 100 mm/min

freie Einspannldange: 200 mm
Nahtbreite: 80 mm

Prifklima: DIN EN I1ISO 291-23/50-2

Lagerungstemp.: 50°C
Lagerungsdauer: 28 d
24 Std. Konditionierung 23/50

integrierter Langsnahtsireifen

Scherwiderstand [N/50mm]
x = 349 s=1+2,08

Abscheren in der Figenaht

x = arithm. Mittelwert, s =+ Standardabweichung, k = Kleinstwert, g = GroRtwert

Tabelle: Festgestellte Eigenschaften und Kennwerte der Abdichtungsbahn ,Planotite XF*
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Mg A

500 kPa tiber 72 Std.

Eigenschaft Priifverfahren Feststellung
Wasserdichtheit der Bahn gegen DIN EN 1928
Wasser in flussiger Phase Verfahren B

dicht
gegentiiber 500 kPa

Dauerhaftigkeit gegeniber
Alterung /Abbau (Warmealterung)

Wasserdichtheit

DIN EN 13967 Abschnitt 5.8.1

DIN EN 1296
Lagerungstemperatur: 70°C
Lagerungsdauer: 12 Wochen

DIN EN 1928
Verfahren B
Wasserdruck 60 kPa (0,6 bar)
Prifdauer: 24 Std.
Priifklima: DIN EN 1SO 291-23/50-2

dicht

Tabelle: Festgestellte Eigenschaften und Kennwerte der Abdichtungsbahn ,Planotite XF*




