Untersuchungsbericht

Dokumentennummer:

Auftraggeber:

Auftrag vom:

Inhalt des Auftrags:

Probeneingang:
Probennahme:

Prifzeitraum:

ueMPA

TU BRAUNSCHWEIG

| Materialpriifanstatt
Institut fur Baustoffe, 1 fur das Bauwesen
Massivbau und Brandschutz l

(1200/258/15) — Pan vom 10.08.2015

WBA - Jérg Wagener
Woltmershauser Str. 273a
28197 Bremen

22.04.2015
Dichtigkeitspriifung der Swell Mastic Quellpaste zur

Abdichtung von Fugen in Bauteilen aus Beton mit hohem
Wassereindringwiderstand

22.04.2015
Durch den Auftraggeber
Mai bis Juli 2015

Dieser Untersuchungsbericht umfasst 2 Seiten inkl. Deckblatt und 1 Anlage.

Dieser Untersuchungsbericht darf nur volistdndig und unveréndert weiterverbreitet werden. Ausziige oder Kirzungen bedirfen der schriftlichen Genehmigung der MPA
Braunschweig. Von der MPA nicht veranlasste Ubersetzungen dieses Dokuments miissen den Hinweis ,Von der Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen, Braunschweig,
nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten. Das Deckblatt und die Unterschriftenseite dieses Dokuments sind mit dem Stempel der MPA
Braunschweig versehen. Dokumente ohne Unterschrift und Stempel haben keine Gilltigkeit. Das Probenmaterial ist verbraucht. Die Akkreditierungen gelten fiir die in den

aktuellen Urkunden aufgefiihrten Priifverfahren. Die Liste der akkreditierten Bereiche ist auf Anforderung erhaltlich.

%

| Materialpriifanstalt (MPA) 1 Fon +49 (0)531-391-5400 E Norddeutsche LB Hannover

|
|
|

fur das Bauwesen Fax +49 (0)531-391-5900 IBAN: DE58 2505 0000 0106 0200 50  notifiziert fiir Priifung, Uberwachung, Inspektion und
Beethovenstrae 52 inffo@mpa.tu-bs.de BIC: NOLADE2H Zertifizierung. Akkreditiert als Priif- und Kalibrierlaboratorium
D-38106 Braunschweig www.mpa.tu-bs.de USt.-ID-Nr. DE183500654 nach ISO/IEC 17025, Inspektionsstelle nach ISO/IEC 17020

Steuer-Nr.: 14/201/22859 und Zertifizierungsstelle nach ISO/IEC 17065.

| Notified body (0761-CPR) - Bauaufsichtlich anerkannt und



- MPA
MPA BRAUNSCHWEIG l B M B

Seite 2| Untersuchungsbericht Nr. (1200/258/15) — Pan vom 10.08.2015 TU BRAUNSCHWEIG
i

1 Auftrag

Die Fa. WBA — Jorg Wagener beauftragte die Materialpriifanstalt (MPA) fir das Bauwesen mit einer
Dichtigkeitspriifung der Swell Mastic Quellpaste zur Abdichtung von Fugen in Bauteilen aus Beton
mit hohem Wassereindringwiderstand.

2  Priifung und Ergebnis

In der MPA Braunschweig wurden 3 Betonkorper der Festigkeitsklasse C 25/30, in denen jeweils ein
Strang der Quellpaste (@ ca. 1 cm) einbetoniert wurde, hergestellt. Die Probekdrper mit Lage des
Quellpaste sowie die Versuchsanordnung zeigen die Bilder A1 und A 2. Nach dem Erhérten der
ersten Prufkorperhalfte wurde die Quellpaste mittig auf den als Fuge dienenden Betonflachen
aufgebracht und auf den Uibrigen Fldchen PE-Folie gelegt, um spéater ein definiertes Aufweiten sowie
einen ungehinderten Wasserzutritt zur Quellpaste zu gewahrleisten. Sieben Tage nach der ersten
Betonage wurde die zweite Priifkérperhélfte aufbetoniert.

Nach ca. 28-tagiger Aushértung des Betons wurden die Fugen um 1,0 mm aufgeweitet und mittels
angeklebter Stahllaschen fixiert. AnschlieRend wurden die Priifkérper bis auf die Wasserein- und
gegenuberliegenden Wasseraustrittsstellen mit einem Epoxidharz abdichtend ummantelt. Die
Dichtigkeitsprifung wurde in Anlehnung der DIN 1048 Teil 5 mit einem Prifgerét zur Bestimmung
der Wasserundurchlassigkeit durchgefiihrt. Hierbei wurde jeweils eine Prifkorperseite mit
driickendem Wasser beaufschlagt.

Der Wasserdruck wurde in Stufen von 0,05 bar, 0,1 bar bzw. 0,2 bar mit Verweilzeiten von 72
Stunden bis zu dem Auftreten einer Undichtigkeit erhoht. Priifparameter sowie Priifergebnisse sind
in der nachfolgenden Tabelle zusammengestelit.

Wasserdruck Dauer der Einwirkung Priifergebnis
(bar) (Std.)
0,05 72 dicht
0,1 72 dicht
0,2 72 dicht
0,3 72 dicht
0,5 2 undicht
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Schnitt A-A

Trennfolie Quellpaste & = ca. 10 mm

Stahllaschen (150x200x5)mm?
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B: Betonage am 12.05.2015

Bild A1: Dichtigkeitsverhalten an einer einbetonierten Quellpaste (Prinzipskizze)

Bild A2: Dichtigkeitspriifung



