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Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie mit den Produkten von Krystaline, schnell und einfach Risse  
reparieren/sanieren können. 
 
 
Inhalt 
 
1. Risse > 0,7 mm      
2. Risse > 0,7 mm, schnelle Variante 
3. Wasserführende Risse 
4. Einzelrisse < 0,7 mm oder Flächenbehandlung 

 
 
1. Risse größer als 0,7mm 
 
Materialbedarf 
 

Krystaline 1 oder Dry                                      25 mm Randkelle  
Krystaline Block/BLOCK F                             Naturborsten Betonbürste  
Saubere Mischeimer                                                      Schutzbrille  
Saubere Mischwerkzeuge                                             Gummihandschuhe  
Sauberes Wasser zum Mischen                                    Messwerkzeuge (volumenmäßig)  
Meißel, Stemmhammer etc.                                         Wassersprüher 

 

 
 
 
 
Schritt 1: Reinigen des Bereichs 
 
Reinigen Sie die gesamte Betonoberfläche, um sicherzustellen, dass der Riss vollständig sichtbar ist. 
Die Oberfläche muss von allen alten Oberflächenverunreinigungen wie zum Beispiel Öl, Farben, Fett 
und Bitumen gereinigt werden. Es gibt verschiedene Formen von mechanischen Systemen zur 
Vorbereitung von Oberflächen wie z.B. Hochdruck-Wasserstrahlen, Sandstrahlen und Kugelstrahlen. 
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Schritt 2: Meißeln oder Fräsen Sie einen U-förmigen Kanal 
 
Stemmen Sie mit dem Meißel am Riss eine Nut bis zu einer Tiefe von 30 mm und einer Breite von 25 
mm, um sicherzustellen, dass der Hohlraum U-förmig (rechteckig, nicht quadratisch) ist. Es ist wichtig, 
dass Sie keinen V-förmigen Hohlraum verwenden, da ihm die Bindungsintegrität des U-förmigen Kanals 
fehlt. Sägeschneiden wird nicht empfohlen, da es die Poren und Kapillaren verstopfen. Stellen Sie 
sicher, dass alle Risse mindestens 100 mm über das sichtbare Ende des Risses geleitet werden. In 
Bereichen, in denen der bauliche Bewehrungsstahl 30 mm nicht gleichmäßig zulässt, auf beiden Seiten 
des Stahls in die entsprechende Tiefe arbeiten und den Bereich über den Stahl bis zu der Tiefe räumen, 
die durch die Platzierung des Stahls zulässig ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Schritt 3: Reinigen und Tränken des Reparaturbereichs  
 
Reinigen Sie den Arbeitsbereich gut, entfernen Sie losen Beton und besprühen Sie die gesamte 
Fläche gründlich mit Wasser. Stellen Sie sicher, dass der Betonreparaturbereich gründlich durchnässt 
und nicht nur benetzt ist. 
Entfernen Sie das stehende Wasser, denn alle Krystaline Produkte erfordern den Beton in einem 
gesättigten Zustand Das bedeutet, dass der Beton innen sehr nass sein muss, aber auf der Oberfläche 
kein stehendes Wasser vorhanden sein darf. 
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Schritt 4: Anwendung von Krystaline Dry  
 
Prüfen Sie den Einsatzbereich auf Sauberkeit und Feuchtigkeit, stehendes Oberflächenwasser sollte 
entfernt sein. 
 
Mischen Sie in einem sauberen Eimer Krystaline Dry zu einer trockenen Kitt-artigen Konsistenz  
(4 Teile Pulver und 1 Teil Wasser). Benutzen Sie Handschuhe zum Auftragen, oder platzieren Sie das 
Produkt mit einer Kelle. Überprüfen Sie, dass Krystaline Dry die Fuge nicht mehr als zur Hälfte füllt. 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit der 25 mm Randkelle verfüllen Sie die Mischung fest in die Fuge. Wischen Sie die Oberfläche mit 
einer steifen Bürste sanft ab und sorgen so für eine leicht raue Oberfläche. Mischen Sie nur das an, 
was in 25 Minuten verarbeitet werden kann. 
 
 
 

Schritt 5:  Anwendung von Krystaline BLOCK und BLOCK F 
 
 

Krystaline BLOCK oder BLOCK F zu einer kittartigen Konsistenz (3,5 Teile Pulver auf 1 Teil Wasser) 
mischen. Dieses Produkt ist wasserempfindlich in Bezug auf die Einstellzeit, bitte verwenden Sie nicht 
übermäßig viel Wasser, da sich die eingestellte Zeit verlängert. 
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Mit Handschuhen den gemischten Mörtel aufnehmen, den Teig in eine verarbeitbare Form kneten und 
dann in den freien Bereich der Fuge füllen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeiten Sie beginnend von oben nach unten oder von einem Ende bis zum anderen, auf möglichst 
ebenen Flächen. Füllen Sie die Mischung mit der 25 mm Randkelle fest in die Fuge. Wischen Sie die 
Oberfläche mit einer Bürste sanft ab und sorgen so für eine leicht raue Oberfläche. Mischen Sie nur, 
was in 10 Minuten verarbeitet werden kann. 
 
 
Wenn Krystaline BLOCK / BLOCK F abgebunden hat (ca. 1 Stunde nach Abschluss der Behandlung) 
reinigen und nässen Sie die gesamte Oberfläche, entfernen Sie vorhandenes Oberflächenwasser. 
 
 
 
 
 
Schritt 6: Krystaline 1 Oberflächenbehandlung mit Krystaline 1, siehe Punkt 4 (Seite 6) 
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2. Schnelle Variante 
 
Schritt 1-3 wie bei A. beschrieben 
 
Schritt 4:  Anwendung von Krystaline 1  
 

Reinigen und befeuchten Sie den Anwendungsbereich, überprüfen Sie, ob das gesamte stehende 
Oberflächenwasser entfernt wurde.  
Tragen Sie Krystaline 1 mit einer Bürste auf der Oberfläche innerhalb des Hohlraums auf. 
 

Mischen Sie Krystaline 1 zu einer streichfähigen Schlämme aus 5 Teilen Pulver zu 2 Teilen sauberes 
Wasser. Mit einer Naturborsten-Betonbürste überziehen Sie die gesamte Oberfläche des Hohlraums 
und lassen Sie den Bereich für 1 bis 2 Stunden trocknen. 
 
 

Ggf. zu einem späteren Zeitpunkt mit den Schritten 5-7 fortfahren 
 
Falls eine Oberflächenbehandlung der gesamten Fläche nicht erforderlich ist, tragen Sie einen 30 cm 
breiten Abschnitt (15 cm auf jeder Seite) auf, der die gesamte Länge der Rissreparatur abdeckt. 
 
 
 

3. KRYSTALINE Reparaturanleitung für Risse 
mit Wasserzufluss 
 

Materialbedarf 
 

Krystaline PLUG                                            25 mm Randkelle  
Krystaline Dry                                                Naturborsten-Betonbürste  
Krystaline 1                                                    Schutzbrille  
Saubere Mischeimer                                                    Gummihandschuhe  
Saubere Mischwerkzeuge                                           Messwerkzeuge (nach Volumen)  
Sauberes Wasser zum Mischen                                 Wassersprüher  
Meißel, Stemmhammer etc.  

 
 

 
 
Schritt 1-3 wie unter A. beschrieben 
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Schritt 4: Anwendung von Krystaline PLUG  
 
Mischen Sie Krystaline PLUG zu einer 
kittartigen-Konsistenz (3,5 Teile Pulver zu 1 Teil 
Wasser). Da dieses Produkt sehr schnell 
trocknend ist, stellen Sie sicher, dass das 
Mischen schnell erfolgt und dass es während 
des Mischvorgangs noch nicht beginnt, 
abzubinden. 
 
 
Mit Handschuhen den gemischten Krystaline 
PLUG aufnehmen und die Masse schnell in eine 
verarbeitbare Form kneten und sofort 
auftragen. Drücken Sie fest auf den 
Reparaturbereich, bis der Stopfen fest ist und 
das gesamte fließende Wasser gestoppt wird. 
Stellen Sie sicher, dass Krystaline PLUG die 
Hälfte der Kanalhöhe nicht überschreitet. 
 
 
 
 

Schritt 5:  Anwendung von Krystaline Dry  
 
Mischen Sie Krystaline Dry in einem Eimer zu 
einer trockenen Kitt-artigen Konsistenz (4 Teile 
Pulver und 1 Teil Wasser). Füllen Sie den Kanal 
auf voller Länge und tragen Sie Handschuhe, 
wenn Sie die Masse mit den Händen platzieren 
oder benutzen Sie eine Kelle. Mit der 25 mm 
Randkelle packen Sie die Mischung fest in die 
Fuge. Wischen Sie mit einem steifen 
Borstenpinsel die Oberfläche sanft ab, sorgen 
Sie für eine leicht raue Oberfläche und 
schieben Sie überschüssiges Krystaline Dry in 
die Poren und Kapillaren des Betons auf beiden 
Seiten der Nut. Mischen Sie nur das, was in 25 
Minuten verarbeitet werden kann. 
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Schritt 6: Nach dem Abbinden von Krystaline Dry 
 
Wenn das Krystaline Dry abgebunden hat (ca. 1 bis 2 Stunden nach Abschluss der Anwendung), 
säubern und befeuchten Sie die gesamte Oberfläche. Bitte achten Sie darauf, dass das von der 
Verbindung umgeleitete Wasser nicht auf die umgebenden Betonoberflächen wandert. 
 
 

4.Krystaline 1- Einzelrisse < 0,7mm und Oberflächen 
 
 
Punkt 1: Vorbereitung der Fläche oder Einzelrisse bis 0,7mm  
 
Die Abdichtung mit Krystaline 1 wird durch katalytische Chemikalien erreicht, die durch Feuchtigkeit 
in die Poren und Kapillaren des Betons gezogen werden. Um dies zu erreichen, ist es sehr wichtig, dass 
die Oberfläche des Betons zu einer "offenen Porenoberfläche" bearbeitet werden. 
 
Verstopfte Poren und Kapillaren verhindern das Eindringen der Schlämme in den Beton! 
 

 

• Die Oberfläche muss frei von allen alten Oberflächenverunreinigungen wie Öl, Farben, 
Harzen, Härtungsmitteln, Ölen, Fett, Bitumen und Schlempe sein. Es gibt verschiedene 
Formen von mechanischen Oberflächenvorbereitungssystemen, die verwendet werden 
können, wie z.B.: Hochdruck-Wasserstrahlen, Sandstrahlen, Schleifen und Kugelstrahlen. Die 
besten Systeme sind Wasserstrahlen oder Sandstrahlen (allerdings erlauben die Umstände 
nicht immer den Einsatz dieser Systeme). Wenn der Beton eine extrem glatte Oberfläche hat, 
ist ein Anschleifen notwendig. 

 
• Reparieren Sie alle beschädigten Bereiche (mit Krystaline Dry, Block, Block F) und stellen Sie 

sicher, dass die Betonoberflächen offenporig sind. 
 

• Vergewissern Sie sich, dass alle Risse mit dem System von Krystaline richtig behandelt 
wurden. 

 
• Vergewissern Sie sich, dass der gesamte Bereich gründlich mit Wasser getränkt und nicht nur 

benetzt wurde. 
 

• Entfernen Sie das gesamte stehende Oberflächenwasser 
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Punkt 2: Krystaline 1 – Auftragen der ersten Schicht 
 
 
Mischen Sie Krystaline 1 zu einer streichfähigen 

Schlämme aus 5 Teilen Pulver zu 2 Teilen sauberem 

Wasser. Gießen Sie Wasser in ein sauberes 

geeignetes Mischgefäß, dann geben Sie nach und 

nach das Krystaline 1 Pulver in das Wasser, während 

Sie mischen, bis eine Konsistenz von dicker Ölfarbe 

entstanden ist. 

 

 

Mischen Sie nur die Menge an, die innerhalb von 20 Minuten aufgetragen werden kann 

und rühren Sie regelmäßig um. Wenn die Mischung beginnt sich abzusetzen, keine 

zusätzliche Flüssigkeit zugeben. Einfach umrühren, um die Verarbeitbarkeit 

wiederherzustellen. 

 

Mit einer Naturborsten-Betonbürste bestreichen Sie die gesamte Fläche mit einer dynamischen 
kreisförmigen Bewegung und decken die gesamte Oberfläche ab. 

 

 

Verbrauchsempfehlung: 

 

 

Anwendungstyp Empfohlene Abdeckung 
  

Einzelanstrichanwendung 1 kg/m2 
Doppelanstrichanwendung 0.8 kg/m² erste Schicht 

 0.7 kg/m² zweite Schicht 

 

 

 
Die empfohlene Abdeckung für Einzel- oder Doppelanstrichanwendungen kann je nach lokalen 
Bedingungen wie dem Wetter und den physikalischen Eigenschaften des Betonsubstrats variieren. 
Gegebenenfalls sollten vor der Anwendung Vor-Ort-Tests durchgeführt werden, indem eine kleine 
Menge des Produkts (z. B. ein Eimer) aufgebracht wird, die abgedeckte Fläche gemessen und die 
Deckungsrate berechnet wird. 
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Lassen Sie die Krystaline 1 Oberflächenanwendung ein bis zwei Stunden trocknen.  
Dann den Anwendungsbereich vorsichtig einweichen (um zu gewährleisten, dass das Wasser drucklos 
ist und die zuvor aufgetragene Krystaline 1 Schicht nicht wegspült).  

 

Punkt 3: Krystaline 1 – Auftragen der zweiten Schicht  
 
Mischen Sie Krystaline 1 zu einer streichfähigen Schlämme aus 5 Teilen Pulver zu 2 Teilen sauberem 
Wasser. Gießen Sie Wasser in ein sauberes geeignetes Mischgefäß, fügen Sie  Krystaline 1 nach und 
nach ins Wasser, während Sie mischen, bis eine Konsistenz von dicker Ölfarbe erreicht ist. 
Mischen Sie nur die Menge an, die innerhalb von 20 Minuten aufgetragen werden kann 

und rühren Sie regelmäßig um. Wenn die Mischung beginnt sich abzusetzen, keine 

zusätzliche Flüssigkeit zugeben. Einfach umrühren, um die Verarbeitbarkeit 

wiederherzustellen. 

 
 
Mit einer Naturborsten-Betonbürste beschichten Sie 
die gesamte Oberfläche mit einer dynamischen 
kreisförmigen Bewegung und decken die gesamte 
Oberfläche ab. Die empfohlene Abdeckung für die 
zweite Schicht beträgt 0,7 kg/m2, obwohl sie je nach 
lokalen Bedingungen wie dem Wetter und den 
physikalischen Eigenschaften des Betonsubstrats 
variieren kann. Gegebenenfalls sollten vor der 
Anwendung Tests durchgeführt werden, indem eine 
kleine Menge des Produkts (z. B. ein Eimer) 
aufgebracht wird, die abgedeckte Fläche gemessen und 
die Deckungsrate berechnet wird. 
 
Lassen Sie die Krystaline 1 Oberflächenanwendung ein bis zwei Stunden trocknen.  
Dann den Anwendungsbereich vorsichtig einweichen.  
 
Halten Sie den Bereich für mindestens 48 Stunden feucht für. Wenn es die Bedingungen 
erlauben, verlängern Sie die Benetzung für 7 Tage.  
Die Anwendung benötigt für mindestens 48 Stunden Schutz vor Sonne, Wind und Regen. 
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Notizen 
 

• Nicht ätzend  
• Wenn die Oberfläche zu glatt ist, muss sie leicht aufgeraut werden, um eine bessere Haftung 

zu erreichen  
• Krystaline 1 kann auf die anderen Reparaturprodukte von Krystaline angewendet werden, 

nachdem diese abgebunden sind.  
 
 
 

                         
                        Bohrkern aus einem mit Krystaline 1 behandelten Beton 
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