
Wasserdichter Beton dauerhaft von innen heraus

Krystaline C-S-H Technologie
Beton wird zu seiner eigenen Abdichtung



Beton ist ein poröses Material 
mit Poren, Kapillaren und Rissen, 
die sich hauptsächlich in der frü-
hen Phase des Abbinde-Prozes-
ses bilden. Je mehr Interaktio-
nen zwischen diesen Fehlstellen 
bestehen, je durchlässiger dieser 
Beton ist, desto höher ist die Ge-
fahr für die Betonkonstruktion 
durch Schäden, die durch den 
Zutritt von Wasser und schädli-
chen Stoffen entstehen.

Genau hier kommt die Krystali-
ne Technologie mit der Bildung 
von widerstandsfähigen C-S-H 
Kristallen ins Spiel. Sie gibt uns 

Krystaline C-S-H Technologie
Beton wird zu seiner eigenen Abdichtung

die Möglichkeit, die Entwick-
lung der natürlichen Fähigkeit 
zur Selbstheilung schon während 
des Abbinde-Prozesses zu stär-
ken, die Mikroporen-Struktur 
wesentlich zu verbessern und 
damit während der Rohbaupha-
se eine gesteuerte Selbstheilung 
zu ermöglichen. 

Die Entwicklung dieser umwäl-
zenden Betontechnologie hat für 
Bauherrn, Planer und Ausführen-
de erhebliche positive Effekte:

■■ Nachweisbare 28-Tage-Re-
duzierungen der spezifischen 
Oberfläche, des Gesamtpo-
renvolumens und des durch-
schnittlichen Porendurchmes-
sers

■■ Deutliche Steigerung der 
Druck-, Biege- und Zugfestig-
keiten von Beton

■■ Nachgewiesene Fähigkeit zur 
Selbstheilung von Rissen bis 
zu 0,5 mm

■■ Ersatz für Abdichtungs-
membranen

■■ Ersatz für wasserabweisende 
Beschichtungen

■■ Verhindert die Karbonatisie-
rung und Betonkrebs (AKR)

■■ Steigerung der Haltbarkeit 
und Nachhaltigkeit von Beton

■■ Sanierung von Flächen und 
Einzelrissen.

■■ Normgerecht durch  
CE-Zertifikat

 
 

 
 
Tests ergaben einen Anstieg der    Durch Krystaline ADD1 erhöht sich die 
Porenbildung von 34%     Druckfestigkeit des Betons um 37,63% 
 
 
 
       Durch Krystaline ADD1 verringert sich die 
       Wassereindringtiefe erheblich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

Porenbildung 
in % 

Krystaline Add1 Beton Referenzbeton

38,4 
27,3 

0 10 20 30 40 50

Druckfestigkeit 
nach 28 Tagen( MPa) 

Referenzbeton Krystaline Add1 Beton

14,67 

42,33 

0,00

20,00

40,00

60,00

Wassereindringtiefe 
in mm 

Krystaline Add1 Beton Referenzbeton

 
 

 
 
Tests ergaben einen Anstieg der    Durch Krystaline ADD1 erhöht sich die 
Porenbildung von 34%     Druckfestigkeit des Betons um 37,63% 
 
 
 
       Durch Krystaline ADD1 verringert sich die 
       Wassereindringtiefe erheblich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

Porenbildung 
in % 

Krystaline Add1 Beton Referenzbeton

38,4 
27,3 

0 10 20 30 40 50

Druckfestigkeit 
nach 28 Tagen( MPa) 

Referenzbeton Krystaline Add1 Beton

14,67 

42,33 

0,00

20,00

40,00

60,00

Wassereindringtiefe 
in mm 

Krystaline Add1 Beton Referenzbeton

Tests ergaben einen Anstieg der Poren-
bildung von 34%

Durch Krystalline ADD1 verringert sich 
die Wasser eindringtiefe erheblich.
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Krystaline C-S-H Technologie
Beton wird zu seiner eigenen Abdichtung

Durch Krystalline ADD1  
erhöht sich die Druckfestigkeit 
des Betons um 37,63%

Unbehandelter Referenzbeton. Feuch-
tigkeit dringt tief in den Beton ein.

Bei mit Krystalline ADD1 erzeugtem 
Beton kann kaum Wasser eindringen.
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■■ Erhöht Druck-/Zug-/Biege-
festigkeit 

■■ Verbessert die physische 
Haltbarkeit 

■■ Verhindert chemische 
 Belastung

■■ Trinkwasserneutral 

■■ Reduziert Trockenrisse 

■■ Verbessert das Quellverhalten 

■■ Hohe Frost- und Tauwechsel-
beständigkeit

Referenzbeton

Krystaline ADD1 Beton

Druckfestigkeit nach 28 Tagen

27,3 MPa

10 3020 40

38,4 MPa

42,33 mm 14,67 mm



Krystaline Admix (Beton-Zusatzmittel) 
Wasserdichter Beton dauerhaft von innen heraus.

Der Grundsatz der Krystaline 
"C-S-H Technologie" bietet 
eine neue und außergewöhn-
liche Fertigungsrezeptur, die es 
ermöglicht, den Hydrationspro-
zess von Beton/Mörtel zu ver-
bessern. Risse heilen sich selbst
Abdichtung wird einfacher, bes-
ser und günstiger.

Krystaline Beton-Zusatzmittel 
stoppen das Eindringen von 
Wasser durch Erhöhung und Ver-
besserung von Kristallen (Cal-
ciumsilikathydraten/ C-S-H) im 
Beton. Als intern eingesetztes 
System liefert das hydrophile 
C-S-H Abdichtungssystem von 

Krystaline wasserdichten Beton, 
erhöht damit die Haltbarkeit des 
Betons und die Produktivität und 
senkt die Gesamtkosten.

Anwendungsgebiete
Krystaline Produkte können als 
eigenständiges Abdichtungssys-
tem verwendet werden und sind 
im Neubaubereich u.a. geeig-
net für:

■■ WU-Konstruktionen

■■ Betonfertigteile, Rohre,  
Straßen

Wasser dringt ein Aktiviert eine verbesserte 
CSH-Hydration

Die Hydration setzt 
sich fort

Trockener Beton

■■ Sichtbeton-Elemente, ein-
häuptige Schalung

■■ Garagenfundamente, Trink-
wasserbehälter

■■ kreative Nutzung von Beton 
in Form von Rundungen und 
anderen Stilelementen

■■ Springbrunnen, Fontänen 
und andere Betonober-
flächen in feuchten Umge-
bungen

■■ Bauwerke mit längerem 
 Wasserkontakt
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CE EN 934-2

So wirken Krystaline Zusatzmittel:



Artikelliste  

Krystaline  
Zusatzmittel

ADD 1 ADD 1 HD ADD plus 2.5

Hauptanwendung Hervorragendes Preis-
Leistungs-Verhältnis

Sehr benutzerfreundlich

Beste Wahl für die  
meisten Großprojekte

Hervorragend in  
niedrigem w/z PCE-
Beton 

Keine verzögernde 
Wirkung

Geeignet für Fertigteile 

Sehr benutzerfreundlich

Hohe Qualitäts- und 
Haltbarkeitsanforderun-
gen

Ersetzt viele  
Super-Plastifizierer 

Für anspruchsvolle  
Situationen

Für Spritzbeton

Dosierung 1 Kg pro m3 1 Kg pro m3 Maximal 2,5 Kg pro m3

Verpackung 20 Kg Eimer,  
1 Kg lösliche Beutel

20 Kg Eimer,  
1 Kg lösliche Beutel

18 Kg Eimer,  
1 Kg lösliche Beutel

Wasserreduktion Bis zu 5% Bis zu 10% Bis zu 15%

CE-Kennzeichnung CE EN934-2 CE EN934-2 CE EN934-2

Artikel-Nummer 145070 145080 145090

Krystaline Admix (Beton-Zusatzmittel) 
Wasserdichter Beton dauerhaft von innen heraus.

Beton ohne Krystaline Zusatz-
mittel nach 2 Jahren

Mit Krystaline behandelter  
Beton nach 2 Jahren

Langfristige Vorteile von Krystaline Zusatzmitteln

Die Aufnahmen des Raster-
Elektronen-Mikroskops belegen 
die deutlich bessere Schließung 
des Poren- und Kapillarnetzwerks 
durch den Einsatz von Krystaline 
Zusatzmitteln
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Die Krystaline-Sanierungspro-
dukte werden auf der Betonober-
fläche oder im Beton angewen-
det. Das Produkt dringt durch 
das Poren- und Kapillarnetz in 
den Beton ein und erzeugen eine 
Reaktion zwischen Wasser- und 
Zementpartikeln. Dadurch wird 

Reparatur- und Sanierungs-System 
Permanente Abdichtung für Beton.

■■ Aufbau von nachhaltigem 
 Beton durch C-S-H Techno-
logie

■■ Selbstheilung auch gegen 
Wasserdruck

■■ Rissheilung bis 0,5 mm

■■ Umweltfreundlich

■■ Klimaneutral

Oberflächen im Vergleich

nasser, unbehan-
delter Beton

wird gereinigt und 
behandelt

eindringendes Was-
ser reagiert mit den 
Zement-Partikeln

bis der Beton 
 trocken ist

die Selbsthei-
lung setzt sich 
fort

das Eindringen von Wasser von 
der positiven, aber auch von der 
negativen Seite verhindert.  Die 
innovative Technologie dringt 
von der Oberfläche tief in den 
Beton ein und bietet eine inte-
grale Lösung für Beton auch 
nach vielen Jahren.
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Epoxid-
harzun- 

behan-
delter 
BetonKrysta- 

line 1
PUR- 
mod.

Wasserabsorbtion unter-
schiedlich behandelter  
Oberflächen im Vergleich 
(nach einer Stunde)

1,5 ml

2 ml

1 ml

0,5 ml

PUR mod. Krystaline 1 unbehandelt Epoxidharz

CE EN 1504-1 · CE EN1504-2 · 
CE EN1504-3

So wirken Krystaline Reparaturprodukte:

Krystaline Bohrkern: Dichte, kraft-
schlüssige Kristallisation entlang des 
Risses durch Krystalline 1.



Reparatur- und Sanierungs-System 
Permanente Abdichtung für Beton.

■■ Selbstheilung von Rissen bis 
0,5 mm

■■ Wirkt bei erneut auftretender 
Feuchtigkeit auch noch nach 
Jahren

■■ Selbstheilung auch gegen den 
Wasserdruck

■■ Wirkt gegen positiven und 
negativen Wasserdruck

■■ Verhindert Karbonatisierung 
und Betonkrebs (AKR)

■■ Verhindert Korrosionsschäden 
an der Bewehrung

■■ Ersetzt klassische Folien- und 
Beschichtungssysteme

■■ Trinkwasserneutral

■■ Umweltfreundlich, Klima-
neutral

Artikelliste  

Krystaline Reparatur- und Sanierungsprodukte

Krystaline 1 Krystaline Dry Kryst. Block Kryst. Block F Kryst. Plug

Haupt an-
wendung

Oberflächen-
behandlung

Zur Abdichtung 
von Fugen und 
Flächen

Kristalliner 
Mehrzweck-
Mörtel

zur Abdichtung 
und Reparatur 
von Fugen

Rissreparatur 
mit und ohne 
Wasserdurch-
fluss

Hochfester 
wasserdichter 
Mörtel

Reparatur 
von Beschä-
digungen und 
Abplatzungen

faserverstärkt

Hochfester, 
schnell abbin-
dender Mörtel 
für breite Risse 
und Fugen 
(>30x25 mm)

Schnell abbin-
dendes Produkt 
zum sofortigen 
Abdichten bei 
starkem Was-
serdurchfluss

Verpackung 20 Kg Eimer 20 Kg Eimer 20 Kg Eimer 20 Kg Eimer 20 Kg Eimer

CE Kennz. CE EN1504-1 CE EN1504-2 CE EN1504-3 CE EN1504-3

Artikel-Nr. 145010 145030 145035 145040 145050
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Krystaline Mauersperre BC wur-
de speziell für die Sanierung von 
Bauteilen entwickelt, bei denen 
keine zementhaltigen Materia-
lien vorliegen, wie z.B. Steine 
oder Lehmziegel. 
Es kann zudem auch zur Ab-
dichtung von zementbasierten 
Wänden in Block stein bau weise 
angewendet werden. In diesem 
Fall ist es eine besonders wirk-
same Alternative zu herkömmli-
chen Ober flächen applikations-
systemen.  

Sperrmörtel auf Zementbasis für Mauerwerk

■■ Hohe Frühfestigkeit,  
Hohe Bindungsfähigkeit

■■ Sehr hohe Druck- und Biege-
festigkeit

■■ Hält hydrostatischem Druck 
stand

■■ Enthält keine korrosiven 
 Chemikalien oder Metalle

■■ Sicher für den Kontakt mit 
Trinkwasser

■■ Überstreichbar mit 
 offen poriger Farbe

■■ Schnell und einfach zu 
 ver arbeiten

■■ Senkt Wartungs- und 
 Reparaturkosten

Krystaline Mauersperre BC ver-
hindert, dass Wasser durch die 
Wand und Mörtelüberzüge ge-
langt. Es macht den Stein, die 
Tonfliesen oder die Blockwand 
nicht im eigentlichen Sinne was-
serdicht, sondern stellt eine be-
sonders wirksame langfristige 
Barriere gegen das Eindringen 
von Wasser dar. Die Atmungs-
aktivität bleibt erhalten und un-
terstützt die natürlichen bauphy-
sikalischen Eigenschaften des 
Bauwerks.

■■ Verwendung als wasserdich-
ter Mörtelmantel an Mauer-
werkswänden.

■■ Kann über Stein- und Nicht-
betonsubstraten verwendet 
werden.

■■ Krystaline Mauersperre 
BC kann als aufgebrachte 
Mörtel membran sowohl über 
Beton- als auch über Nicht-
betonoberflächen verwendet 
werden.

Artikelliste

Krystaline Mauersperre BC 20 Kg Eimer 145060
Krystaline Mauersperre BC 5 Kg Eimer 145065

wba.de Krystalline 1 A2201 34 Stand 09.02.2022

Krystaline Abdichtung für Mauerwerk und Naturstein



Anwendungsbeispiele Krystaline

■■ Las Olas (Denia, Spanien)

Neubau eines Appartementkomplexes 50m vom 
Mittelmeer entfernt. Der hohe Wasserstand er-
forderte zusätzliche Absicherung mit Krystalline 
ADD1. Eine Entwässerungsanlage wurde einge-
setzt, um vor Baubeginn für geeignete Bedingun-
gen zu sorgen. Krystaline Add1 wurde zusammen 
mit physikalischen Barrieren (Membranen und 
Metallwassersperren) als doppeltes Schutzsystem 
verwendet. 

■■ High Rise App. (Mumbai, Indien)

30 Stockwerke in unmittelbarer Wassernähe erfor-
dern ein 3-stufiges Fundament von 18m Tiefe. 
Der Kellerbereich musste während der gesamten 
Projektdauer dauerhaft entwässert werden. 
Krystaline Add1 wurde als einziges Abdichtungs-
system für alle unterirdischen Strukturen hinzuge-
fügt. Die Arbeitsfugen wurden unter Verwendung 
von Krystaline Dry und Krystaline 1-Schlämme 
abgedichtet.

■■ Appartementgebäude (Alicante, Spanien, Baujahr 2018)

Neubau eines Appartementkomplexes in einem ehemaligen Über-
schwemmungsgebiet. Krystaline Add1 HD wurde im Fundament 
zum Schutz gegen aufsteigendes Grundwasser und die küstenlage-
bedingte Belastung durch Salzwasser eingesetzt.



Haftungserklärung:
Anwendungsbeispiele und Hinweise für mögliche Einsatzzwecke unserer Produkte 
haben keine Allgemeingültigkeit. Evtl. hieraus resultierende Haftungsansprüche sind 
ausgeschlossen. Besondere Verfahrens- und Eignungsprüfungen, einschließlich der 
Mengenfestlegungen für den speziellen Anwendungsfall, sind eigenverantwortlich 
durch zuführen. Es gelten unsere AGB, Änderungen und Aktualisierungen Produkt-
angaben vorbehalten wir uns vor. Die aktuellen Angaben finden sie stets auf unserer 
Webseite unter www.wba.de. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine 
Haftung.

wba Abdichtungssysteme GmbH

Cuxhavener Straße 7
28217 Bremen

wba.de
 

Tel. +49 421 87 89 000 
kontakt@wba.de  


