
Kombinierter Hybridverbund – mechanisch & klebeadhäsiv

Frischbetonverbund-System (FBVS)  
Verbindet Systeme auf höchstem Niveau
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Kombinierter Hybridverbund – mechanisch & klebeadhäsiv

Frischbetonverbund-System (FBVS)  
Schutz auf höchstem Niveau

Anwendungsbereiche 
■■ Vorbeugende, zusätzliche 
Maßnahme gegen Feuchte-
durchtritt 

■■ Geprüfter Schutz gegen 
 aggressive Stoffe und Gase 
im Erdreich z.B. Methan, 
 Radon, CO2

■■ Schutz erdberührter Bauteile 
mit hochwertiger Nutzung

Planotite XF …
ist die neueste Generation in der 
Frischbeton verbundtechnologie. 
Sie bietet doppelten Schutz 
durch die Verbindung der Vortei-
le einer mechanischen und einer 
klebeadhäsiven Folie
Die hochwertige druck-reaktive 
HDPE-Mem bran ist mit einer 
fest haftenden mineralischen 
Granulatschicht überzogen. 

Daher leistet Planotite XF:
■■ Einen sicheren Verbund mit 
dem Beton ab Klasse F3 

■■ Geprüfter Schutz gegen Hin-
terläufigkeit bis 5 bar

■■ Riss-Überbrückung bis 5mm

■■ Sichere selbstklebende Über-
lappungen,  Stöße

■■ Sie verbindet die Vorteile me-
chanisch- und klebeadhäsiver 
Folien.

■■ Nachhaltig und umweltfreund-
lich, zertifiziert gem. DGNB

■■ Optimale Elastizität und  
Anpassungsfähigkeit 

■■ Hinterlaufsicher bis 5 bar

■■ Robustheit gegenüber 
 typischen Baustellen-
anforderungen

■■ Rationelle Verarbeitung

abP P1203/107/21
1023-CPR-1109 F
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Artikelliste 

Planotite HDPE Verbund membran Rolle 2,0 m 110510
Planotite HDPE Verbund membran Rolle 1,0 m 110520
Planotite HDPE Verbund membran Rolle 1,0 m DS  

(doppelseitiger Klebestreifen)
110500 

Tape D100 Rolle 10m doppelseitig klebend 110530
Tape EB100 Rolle 20m einseitig granuliert 110540
Tape E160 Rolle 20m einseitig klebend 110550
Planotite Pflaster 150x150mm 100 Stk 110091
Planotite Pflaster 300x300 mm 20 Stk. 110092
Planotite XN 1,0 x 15 m (15 m² Rolle im Karton) 110600
Planotite Haftgrund 1 für übliche Temperaturen 110610
Planotite Haftgrund 2 für niedrige Temperaturen ab -5C° 110620
Planotite Verlegewalze mit Handgriff 110100
Stretto DK 2K 30 Kg Eimer 190030
Frankosil® 1K Plus Flüssigkunststoff 110700

Frischbetonverbund-System (FBVS)  
Schutz auf höchstem Niveau

Empfohlene Ergänzungen

Krystaline 1
hochaktive kristalline
Dichtschlämme

Stretto ML
flexibles Abdichtmaterial
für Übergänge 

gapFlex
geprüftes System mit abP 2 bar
für Sohle/Wand
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Bohrpfähle:
Lösung mit Stretto ML 
flexible Abdichtung

Rohrdurchführungen:  
Flexible Anarbeitung
mit Stretto ML, gapFlex ...

Rohrdurchführungen:  
Flexible Anarbeitung mit  
Stretto ML oder gapFlex
 

Wand/Sohle Anschluss:
Lösung mit unserem System 
gapFlex

Einfaches, sauberes Verarbeiten 
von Ecken und Vouten

Fast wie eine zweite Haut – die 
hochelastische HDPE-Membran 
passt sich bestens herausfor-
dernden Untergründen an.

Einfaches Abziehen der Klebe-
streifen

SYSTEM-VORTEILE
■■ Kombinierte Verbundsiche-
rung durch druck- und klebe-
adhäsive Haftung für Betone 
ab Konsistenzklasse F3

■■ Geprüft gem. bauart - 
typischen Anforderungen  
als Zusatz zur Weissen Wanne  
gem. DBV/DAfStB

■■ Zusätzlich abP als Fugen- 
und Streifen abdichtung für 
WU-Konstruktionen

■■ Riss-Überbrückung bis 5 mm

■■ Zuverlässige Materialeigen-
schaften auch bei Extrem-
Temperaturen (-40 / +70°C)  
Verlängerte UV-Beständig-
keit durch Granulatbeschich-
tung

■■ Gute Dampfdiffusionswerte 
und Schutz gegen Chemikali-
en und aggressive Gase. 
Radondicht, ein entsprechen-
des Gutachten liegt vor 

■■ Klare Kalkulation von Kos-
ten und Verarbeitungszeiten  
Keine versteckten Kosten 
durch erforderliche Fertigteile 
o.Ä.

■■ Geprüftes Anschluss-System 
(Wand/Sohle, WU-/ Normal-
beton)

■■ Beratung und Kooperation 
mit erfahrenen Fach-, Verle-
ge-Planern sowie zertifizier-
ten Verarbeitern

■■ 15 Jahre Produktgarantie – 
bewusst nachhaltig

Verarbeitungshinweise für

... oder in Verbindung mit 
den Dichtmanschetten von 
KRASO®
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Effiziente Verlegung aller 
 Flächen

Selbst bei extremen Klima-
werten ermöglicht Planotite XF 
eine einwandfreie Verlegung.

Lösungen für Bohrpfähle mit 
gapFlex und Krystaline 1

Vorteile für Verarbeiter
■■ Optimal abgestimmte Elas-
tizität Flexibilität und Festig-
keit

■■ Baustellengerecht und 
robust (Begehbar, hohe 
Reiß-, Druck- und Stoßfestig-
keit.) Unempfindlich gegen 
Schmutz, Abrieb und UV

■■ Reduziert auf das Wesentliche 
– Ohne lästige Schutzschicht 

■■ Keine aufwändigen Extras

■■ Formteile einfach passend 
vor Ort erstellen 

■■ Selbstklebende Überlap-
pungen, tackerbar (6mm) zur 
Fixierung

■■ Effiziente und zuverlässige 
Kalkulation von Material und 
Verarbeitungszeiten 

■■ Zuverlässige Anbindung von 
Durchführungen, Fugenbän-
dern etc.

■■ Hervorragende Temperatur-
beständigkeit

■■ Gute Haftung – geringes 
Gewicht

■■ Rationelle Bearbeitung von 
Spann- & Fehlstellen 
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Leistungsdaten FBVS PlanoTITE XF
Leistungskriterium Ergebnis zug. Norm
Hinterlauf-Sicherheit erfüllt, 5 bar DIN EN 1928
Haftzugfestigkeit erfüllt DIN 1048
Haftzufestigkeit nach Wärme-
alterung

erfüllt DIN 1048

Scherwiderstand der Fügenähte, 
Integrierter Längsnahtstreifen

Erfüllt, 5 bar EN 12317-2

Scherwiderstand der Fügenähte erfüllt EN 12317-2
nach Wasseralterung Erfüllt, 5 bar EN 12317-2
Wasserdichtigkeit der Bahn Erfüllt, 5 bar DIN EN 1928, Verfahren B
Dauerhaftigkeit gegen Alterung/ 
Abbau, 

erfüllt DIN EN 13967, DIN 1296

Wasserdichtigkeit bei Alterung erfüllt DIN EN ISO 291-23/50-2
abP Fugenabdichtung gem. PG-FBB erfüllt
Radonschutzprüfung Dr. Joachim Kemsky erfüllt

 – System und Material

Auch bei bester Planung und 
Ausführung können in WU-
Konstruktionen ungeplante und 
unkontrollierte Risse entstehen. 
Aufwändige Nachbehandlun-
gen können durch den Ein-
satz von Planotite vermieden 
werden.

Insbesondere bei Trennrissen 
oder Rissen durch späten Zwang 
an unzugänglichen Stellen muss 
dem Risiko des Feuchtedurch-
tritts vorgebeugt werden. (s.a. 
WU-Richtlinie DAfStB 12/2017).
Durch den Einsatz von FBV-
Systemen kann dies nachhaltig 
gewährleistet werden.

Der Einsatz von FBVS erfolgt 
gem. DBV Heft 44 in Passung 
zum jeweiligen Entwurfsgrund-
satz (EGS) der WU-Planung. 
Folgende Kombinationen haben 
sich bewährt:
EGS a + FBV     EGS c + FBVS 
Sonderbauweise FBVS

Sicherer Schutz für hochwertige WU-Kon struktionen

In erdberührten Bauten mit 
hochwertiger Nutzung sind die 
Anforderungen an Wasserdich-
tigkeit und Feuchtigkeitsbe-

schaften geprüft und es gibt 
Prüfungen als Fugenabdichtung 
mit abP (MPA BS). Eine CE–Zer-
tifizierung mit Produktionskon-
trolle liegt für Planotite vor.

Planotite XF verfügt über eine 
sehr gute Reinigungsfähigkeit, 
in der Regel selbst bei Beton-
resten problemlos. Einfachste 
Verarbeitung macht es möglich 
alle geforderten Detaillösungen 
zu erstellen.

Von uns geprüfte  
System ergänzungen

■■ Übergang Sohle/Wand – als 
Abdichtung für Arbeitsfugen 
+ Sollrissfugen – gapFlex mit 
abP

■■ Übergang Sohle/Wand – 
schwarze Wanne DIN EN 
15814, DIN 18533 – Stretto 
KMB 2K

■■ Wand – schwarze Wanne DIN 
18533 – planoTITE XN und 
Stretto KMB 2K

■■ Verklebung von Dämmplatten 
auf Planotite XF – Stretto DK

■■ Abdichten von Übergängen 
oder für flexible Lösungen – 
Stretto ML

■■ Lösungen für Durchführungen 
mit Planotite XF + Kraso®

ständigkeit besonders hoch und 
der Schutz vor Feuchte- oder 
Wassereintritt ein wichtiges und 
besonders herausforderndes 
Thema. Dabei spielen auch der 
Umweltaspekt und die Nachhal-
tigkeit eine wichtige Rolle.

Unser FBVS Planotite XF enthält 
keine schädlichen Stoffe gemäß 
den Anforderungen der DGNB 
(Dt. Gesellschaft für Nachhalti-
ges Bauen). Das Trägermaterial 
aus HDPE, eine unschädliche 
PE-Folie, wird u. a. auch in der 
Lebensmittelindustrie  einge-
setzt und ist gut recyclebar.

Planotite XF ist Radondicht: 
ein entsprechendes Gutachten/
Prüfung liegt von Dr. Joachim 
Kemsky, vereidigter Sachver-
ständigter f. Radon, vor.
Planotite XF ist aufgrund seiner 
sehr guten Haftung, hoher Flexi-
bilität bei ausreichender Festig-
keit, seiner thermischen Stabi-
lität und nicht zuletzt, natürlich 
wegen seines ausgezeichneten 
Schutzes vor Hinterläufigkeit 
und Schadstoffmigration beson-
ders gut geeignet.

Das Material wurde u. a. durch 
das MPA BS (Materialprüf-
anstalt f. d. Bauwesen der TU 
Braunschweig) auf seine Eigen-

Alle Eigenschaften geprüft
gemäß bauartgerechtem  

Einsatz für Weiße Wannen
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Technische Daten

Prüfergebnisse gem. CE DIN EN 13967
Leistungskriterium Ergebnis zug. Norm
Sichtbare Mängel Mängelfrei DIN EN 1850-2
Maße und Abweichungen 2,85% DIN EN 1848-2

Dicke und  
flächenbezogene Masse 

Gesamtdicke: x = 1,45 
Effektive Dicke: x = 0,89 
Flächenbez. Masse: x =1486g/m²

DIN EN 849-2

Wasserdichtheit dicht DIN EN 1928 Verfahren A
Widerstand gegen Stossbelastung dicht DIN EN 12691
Widerstand gegen Stossbelastung dicht DIN EN 12691
Dauerhaftigkeit gegenüber Wärme-
alterung  (Wasserdichtigkeit)

dicht DIN EN 1996/DIN EN 1928

Dauerhaftigkeit gegenüber 
Chemikalien(Wasserdichtheit)

dicht DIN EN 19847/DIN EN 1928

Verträglichkeit mit Bitumen dicht DIN EN 1548/DIN EN 1928
Weiterreißwiderstand  
(Nagelschaft)

längs: 511, quer = 494 DIN EN 12310-1

Scherwiderstand der Fugennähte Integrierter Längsnahtstreifen DIN EN 12317-2
Scherwiderstand N/50mm
X = 363, s = ± 1,99

DIN EN 1928, Verfahren A

Wasserdampfdurchlässigkeit 960 ± 30 % DIN EN 1931, Verfahren B
Widerstand gegen statische Belast. DIN EN 12730

dicht Verfahren A
dicht Verfahren C
dicht Verfahren B, ergänzend

Zug-Dehnungsverhalten DIN EN 12311-2 Verfahren B
längs = 109  quer = 95,9 Höchstzugkraft (N/6mm)
längs = 19,8  quer = 17,3 Zugfestigkeit(N/mm²)
längs = 489  quer = 463 Höchstzugkraftdehnung (N/%)

Brandverhalten Klasse E
DIN EN ISO 11925-2
EN 13501-1

Weitere Prüfungen

Biegeeigenschaften bestanden
Bei niedrigen Temperaturen 
(– 25°C)

Eigenschaften gg. Kanalbildung bestanden

Abschälfestigkeit gegenüber Beton EN 12317-2

>2,5 Unbehandelt
>2,0 Zementstaub a.d. Oberfläche
>2,0 UV-Alterung
>2,0 thermische Alterung

1,2
abgebundener Beton a.d. 
Oberfl. der Überlappung

SD-Wert 700
Gleitreibungs-Koeffizient auf Stahl 0,13

Verschleiß-Koeffizient
10 -6 mm³/(mN) bei 0,27n/mm² und 
0,25 m/s
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Kaltselbstklebende Dichtungs-
bahn zur nachträglichen Monta-
ge als Bauwerksabdichtung.
Die Bahn erfüllt alle Anforde-
rungen gemäß DIN 18533, DIN 
EN 13969, DIN V 20000-202 und 
zur Verwendung als Mauersperr-
bahn nach DIN EN 14967.
Schützt erdberührte Bauteile 
nach DIN 18533 Teil 2 dauer-
haft im Anwendungsbereich 
W1-E (Bodenfeuchte und nicht 
drückendes Wasser) und W4-E 
(Spritzwasser und Bodenfeuch-
te am Wandsockel sowie Kapil-
larwasser in und unter Wänden) 
und kann als Wasserdampfbrem-
se im Bodenbereich unter Estri-
chen eingesetzt werden. Auch 
nutzbar als Abdichtung nach DIN 
18531 Teil 5 für Balkone,  Loggien 
und Laubengänge.

Selbstklebende Bahn zur nachträglichen Montage

HDPE Folie mit Überlappungstreifen

■■ Lösemittelfrei und  
umweltschonend

■■ Selbstklebend, flexibel,  
rissüberückend und  
ganzjährig einsetzbar

■■ Saubere, einfache und  
schnelle Verarbeitung

■■ Keine Durchtrocknung  
notwendig

■■ Hoher Widerstand gegen hy-
drostatischen Druck (Test auf 
8 bar/80 m bestanden)

■■ Radondicht

■■ auf gerasterter,  
kreuzlaminierter, reißfester 
HDPE-Trägerfolie

Anwendungsgebiete
■■ Anwendbar auf senkrechten 
und waagerechten Flächen, 
Bodenplatten, Fundamenten 
und auf Kellerwänden. 

■■ Verwendbar auf allen be-
kannten und geeigneten 
mineralischen Untergründen.

Untergrundvorbereitung 
■■ Mineralische Untergründe 
müssen bei Temperaturen von 
+5°C bis +30°C mit Planotite 
Haftgrund 1 (ca. 0,20 l/m²- 
0,30 l/m²) oder 

■■ bei Temperaturen von -5°C 
bis +30°C mit Planotite Haft-
grund 2 (ca. 0,20 l/m² - 0,30 l/
m²) gemäß DIN 18533 Teil 2 
grundiert werden.

-XN

CE EN 13969:2004 +A1:2004
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Artikelliste 

Planotite XN 1,0 x 15 m 
(15 m² Rolle im Karton)

110600

Planotite Haftgrund 1 10 l Eimer, 44 Eimer Palette 110610

Planotite Haftgrund 2 für niedrige Temperaturen  
ab -5C, 10 l Eimer,  
44 Eimer Palette

110620



Haftungserklärung:
Anwendungsbeispiele und Hinweise für mögliche Einsatzzwecke unserer Produkte 
haben keine Allgemeingültigkeit. Evtl. hieraus resultierende Haftungsansprüche sind 
ausgeschlossen. Besondere Verfahrens- und Eignungsprüfungen, einschließlich der 
Mengenfestlegungen für den speziellen Anwendungsfall, sind eigenverantwortlich 
durch zuführen. Es gelten unsere AGB, Änderungen und Aktualisierungen Produkt-
angaben vorbehalten wir uns vor. Die aktuellen Angaben finden sie stets auf unserer 
Webseite unter www.wba.de. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine 
Haftung.

wba Abdichtungssysteme GmbH

Cuxhavener Straße 7
28217 Bremen

wba.de
 

Tel. +49 421 87 89 000 
kontakt@wba.de  


