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Wir haben was gegen Feuchtigkeit.

In jedem Baustoff.



Die wba Philosophie

Für uns geht es um mehr als reine Abdichtung – wir denken weiter. 
Was passiert vor Ort, was ist wirklich wichtig für den Bau, für die 
Nutzer und die Umwelt – heute und in 50 Jahren. Dafür denken wir 
gegen den gewohnten Trend, gehen neue Wege, nutzen neueste Er-
kenntnisse aus Wissenschaft und Technik. Unsere Produkte basieren 
daher heute schon vielfach auf effizienten Wirkprinzipien der Natur. 
Gemeinsam mit unseren Netzwerkpartnern, erfahrenen Verarbeitern 
und  Ingenieuren, entwickeln wir die Produkte und Verfahren konti-
nuierlich weiter.
So ermöglichen wir es unseren Kunden, ob Mittelstand, Groß- oder 
Kleinstunternehmen, mit hochwirksamen Verfahren im Wettbewerb 
zu punkten.
Verantwortung und Fairness sind uns wichtig. Daher lassen wir die 
Produkte stets von unabhängigen und anerkannten Fachinstituten 
auf ihre verlässliche Qualität und Wirkung prüfen. Gerne geben wir 
unser Wissen an unsere Kunden weiter. Fundierte Beratung und 
 individueller Service gehören zu den Leitlinien unseres Familienun-
ternehmens seit 1965.
Baustoffe spielen bei Fragen zur Nachhaltigkeit von Bauwerken eine 
wichtige Rolle. Unsere Lösungen sichern und verbessern durch ihren 
Einsatz die Lebensdauer von Bauwerken. wba fühlt sich verpflichtet 
die beste Lösung für die jeweilige Anforderung zu erreichen, da-
durch leisten wir einen entscheidender Beitrag zum Klimaschutz.
Wir achten bei unseren Lieferanten auf die Einhaltung des Lieferket-
tengesetzes gegen Ausbeutung, Missachtung von Menschenrechten 
und gegen Kinderarbeit.

Vivaconaqua.org loewenherz.de trostreich-ol.de

Wir unterstützen die Arbeit von
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Kompetenz vor Ort

Man lernt ja nie aus...

Beratung und Hilfestellung

■■ wba verfügt über ein starkes Netzwerk von 
Verarbeitern in Ihrer Nähe

■■ Sie möchten Partner der wba werden, sprechen 
Sie uns an

■■ Wir erweitern ständig unser Netz an Verarbei-
tern, Bauunternehmen, Architekten und Distri-
butoren

■■ Wollen Sie wba Produkte anbieten, sprechen 
Sie uns an.

■■ Mit unserem wba Fachwissen stehen wir Ihnen 
beratend zur Seite. 

■■ Planung und Kalkulation von Bauvorhaben und 
-aufträgen

■■ Unterstützung bei der Definition und Erfüllung 
von Anforderungen und Vorgaben.

■■ wba bietet verschiedene Fortbildungen an

■■ Webinare zu bestimmten Themen – online oder 
vor Ort. Individuelle Abstimmung der Themen-
felder möglich, sprechen Sie uns an.

■■ Schulungen und Zertifizierungen zu Themen auf 
Wunsch

■■ zielorientierte Webinare für Architekten,  
Bauherren, Bauunternehmen und Verarbeiter



kombinierter Hybridverbund – mechanisch & klebeadhäsiv

Frischbetonverbund-System (FBVS)  
Verbindet Systeme auf höchstem Niveau
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Kombinierter Hybridverbund – mechanisch & klebeadhäsiv

Frischbetonverbund-System (FBVS)  
Schutz auf höchstem Niveau

anwendungsbereiche 
■■ Vorbeugende, zusätzliche 
Maßnahme gegen Feuchte-
durchtritt 

■■ geprüfter Schutz gegen 
 aggressive Stoffe und Gase 
im Erdreich z.B. Methan, 
 Radon, CO2

■■ Schutz erdberührter Bauteile 
mit hochwertiger Nutzung

Planotite XF …
ist die neueste Generation in der 
Frischbeton verbundtechnologie. 
Sie bietet doppelten Schutz 
durch die Verbindung der Vortei-
le einer mechanischen und einer 
klebeadhäsiven Folie
Die hochwertige druck-reaktive 
HDPE-Mem bran ist mit einer 
fest haftenden mineralischen 
Granulatschicht überzogen. 

daher leistet Planotite XF:
■■ Einen sicheren Verbund mit 
dem Beton ab Klasse F3 

■■ Geprüfter Schutz gegen Hin-
terläufigkeit bis 5 bar

■■ Riss-Überbrückung bis 5mm

■■ Sichere selbstklebende Über-
lappungen,  Stöße

■■ Sie verbindet die Vorteile me-
chanisch- und klebeadhäsiver 
Folien.

■■ Nachhaltig und umweltfreund-
lich, zertifiziert gem. DGNB

■■ Optimale Elastizität und  
Anpassungsfähigkeit 

■■ Hinterlaufsicher bis 5 bar

■■ Robustheit gegenüber 
 typischen Baustellen-
anforderungen

■■ Rationelle Verarbeitung

abP P1203/107/21
1023-CPR-1109 F
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CE EN 13967



artikelliste 

Planotite HDPE Verbund membran Rolle 2,0 m 110510
Planotite HDPE Verbund membran Rolle 1,0 m 110520
Planotite HDPE Verbund membran Rolle 1,0 m DS  

(doppelseitiger Klebestreifen)
110500 

Tape D100 Rolle 10m doppelseitig klebend 110530
Tape EB100 Rolle 20m einseitig granuliert 110540
Tape E160 Rolle 20m einseitig klebend 110550
Planotite Pflaster 150x150mm 100 Stk 110091
Planotite Pflaster 300x300 mm 20 Stk. 110092
Planotite XN 1,0 x 15 m (15 m² Rolle im Karton) 110600
Planotite Haftgrund 1 für übliche Temperaturen 110610
Planotite Haftgrund 2 für niedrige Temperaturen ab -5C° 110620
Planotite Verlegewalze mit Handgriff 110100
Stretto DK 2K 30 Kg Eimer 190030
Frankosil® 1K Plus Flüssigkunststoff 110700

Frischbetonverbund-System (FBVS)  
Schutz auf höchstem Niveau

Empfohlene Ergänzungen

Krystaline 1
hochaktive kristalline
Dichtschlämme

Stretto ML
flexibles Abdichtmaterial
für Übergänge 

gapFlex
geprüftes System mit abP 2 bar
für Sohle/Wand
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Bohrpfähle:
Lösung mit Stretto ML 
flexible Abdichtung

Rohrdurchführungen:  
Flexible Anarbeitung
mit Stretto ML, gapFlex ...

Rohrdurchführungen:  
Flexible Anarbeitung mit  
Stretto ML oder gapFlex
 

Wand/Sohle Anschluss:
Lösung mit unserem System 
gapFlex

Einfaches, sauberes Verarbeiten 
von Ecken und Vouten

Fast wie eine zweite Haut – die 
hochelastische HDPE-Membran 
passt sich bestens herausfor-
dernden Untergründen an.

Einfaches Abziehen der Klebe-
streifen

SYStEM-VortEIlE
■■ kombinierte Verbundsiche-
rung durch druck- und klebe-
adhäsive Haftung für Betone 
ab konsistenzklasse F3

■■ geprüft gem. bauart - 
typischen anforderungen  
als Zusatz zur Weissen Wanne  
gem. DBV/DAfStB

■■ Zusätzlich abP als Fugen- 
und Streifen abdichtung für 
WU-Konstruktionen

■■ riss-Überbrückung bis 5 mm

■■ Zuverlässige Materialeigen-
schaften auch bei Extrem-
Temperaturen (-40 / +70°C)  
Verlängerte uV-Beständig-
keit durch Granulatbeschich-
tung

■■ gute dampfdiffusionswerte 
und Schutz gegen Chemikali-
en und aggressive gase. 
Radondicht, ein entsprechen-
des Gutachten liegt vor 

■■ klare kalkulation von kos-
ten und Verarbeitungszeiten  
Keine versteckten Kosten 
durch erforderliche Fertigteile 
o.Ä.

■■ geprüftes anschluss-System 
(Wand/Sohle, WU-/ Normal-
beton)

■■ Beratung und kooperation 
mit erfahrenen Fach-, Verle-
ge-Planern sowie zertifizier-
ten Verarbeitern

■■ 15 Jahre Produktgarantie – 
bewusst nachhaltig

Verarbeitungshinweise für

... oder in Verbindung mit 
den Dichtmanschetten von 
KRASO®
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Effiziente Verlegung aller 
 Flächen

Selbst bei extremen Klima-
werten ermöglicht Planotite XF 
eine einwandfreie Verlegung.

Lösungen für Bohrpfähle mit 
gapFlex und Krystaline 1

Vorteile für Verarbeiter
■■ Optimal abgestimmte Elas-
tizität Flexibilität und Festig-
keit

■■ Baustellengerecht und 
robust (Begehbar, hohe 
Reiß-, Druck- und Stoßfestig-
keit.) Unempfindlich gegen 
Schmutz, Abrieb und UV

■■ Reduziert auf das Wesentliche 
– Ohne lästige Schutzschicht 

■■ keine aufwändigen Extras

■■ Formteile einfach passend 
vor ort erstellen 

■■ Selbstklebende Überlap-
pungen, tackerbar (6mm) zur 
Fixierung

■■ Effiziente und zuverlässige 
kalkulation von Material und 
Verarbeitungszeiten 

■■ Zuverlässige anbindung von 
durchführungen, Fugenbän-
dern etc.

■■ Hervorragende temperatur-
beständigkeit

■■ gute Haftung – geringes 
gewicht

■■ Rationelle Bearbeitung von 
Spann- & Fehlstellen 
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leistungsdaten FBVS PlanotItE XF
leistungskriterium Ergebnis zug. Norm
Hinterlauf-Sicherheit erfüllt, 5 bar DIN EN 1928
Haftzugfestigkeit erfüllt DIN 1048
Haftzufestigkeit nach Wärme-
alterung

erfüllt DIN 1048

Scherwiderstand der Fügenähte, 
Integrierter Längsnahtstreifen

Erfüllt, 5 bar EN 12317-2

Scherwiderstand der Fügenähte erfüllt EN 12317-2
nach Wasseralterung Erfüllt, 5 bar EN 12317-2
Wasserdichtigkeit der Bahn Erfüllt, 5 bar DIN EN 1928, Verfahren B
Dauerhaftigkeit gegen Alterung/ 
Abbau, 

erfüllt DIN EN 13967, DIN 1296

Wasserdichtigkeit bei Alterung erfüllt DIN EN ISO 291-23/50-2
abP Fugenabdichtung gem. PG-FBB erfüllt
Radonschutzprüfung Dr. Joachim Kemsky erfüllt

 – System und Material

Auch bei bester Planung und 
Ausführung können in WU-
Konstruktionen ungeplante und 
unkontrollierte Risse entstehen. 
aufwändige Nachbehandlun-
gen können durch den Ein-
satz von Planotite vermieden 
werden.

Insbesondere bei Trennrissen 
oder Rissen durch späten Zwang 
an unzugänglichen Stellen muss 
dem Risiko des Feuchtedurch-
tritts vorgebeugt werden. (s.a. 
WU-Richtlinie DAfStB 12/2017).
durch den Einsatz von FBV-
Systemen kann dies nachhaltig 
gewährleistet werden.

Der Einsatz von FBVS erfolgt 
gem. DBV Heft 44 in Passung 
zum jeweiligen Entwurfsgrund-
satz (EGS) der WU-Planung. 
Folgende Kombinationen haben 
sich bewährt:
EGS a + FBV     EGS c + FBVS 
Sonderbauweise FBVS

Sicherer Schutz für hochwertige WU-Kon struktionen

In erdberührten Bauten mit 
hochwertiger Nutzung sind die 
Anforderungen an Wasserdich-
tigkeit und Feuchtigkeitsbe-

schaften geprüft und es gibt 
Prüfungen als Fugenabdichtung 
mit abP (MPA BS). Eine CE–Zer-
tifizierung mit Produktionskon-
trolle liegt für Planotite vor.

Planotite XF verfügt über eine 
sehr gute Reinigungsfähigkeit, 
in der Regel selbst bei Beton-
resten problemlos. Einfachste 
Verarbeitung macht es möglich 
alle geforderten Detaillösungen 
zu erstellen.

Von uns geprüfte  
System ergänzungen

■■ Übergang Sohle/Wand – als 
Abdichtung für Arbeitsfugen 
+ Sollrissfugen – gapFlex mit 
abP

■■ Übergang Sohle/Wand – 
schwarze Wanne DIN EN 
15814, DIN 18533 – Stretto 
KMB 2K

■■ Wand – schwarze Wanne DIN 
18533 – planoTITE XN und 
Stretto KMB 2K

■■ Verklebung von Dämmplatten 
auf Planotite XF – Stretto DK

■■ Abdichten von Übergängen 
oder für flexible Lösungen – 
Stretto ML

■■ Lösungen für Durchführungen 
mit Planotite XF + Kraso®

ständigkeit besonders hoch und 
der Schutz vor Feuchte- oder 
Wassereintritt ein wichtiges und 
besonders herausforderndes 
Thema. Dabei spielen auch der 
Umweltaspekt und die Nachhal-
tigkeit eine wichtige Rolle.

Unser FBVS Planotite XF enthält 
keine schädlichen Stoffe gemäß 
den Anforderungen der DGNB 
(Dt. Gesellschaft für Nachhalti-
ges Bauen). Das Trägermaterial 
aus HDPE, eine unschädliche 
PE-Folie, wird u. a. auch in der 
Lebensmittelindustrie  einge-
setzt und ist gut recyclebar.

Planotite XF ist radondicht: 
ein entsprechendes Gutachten/
Prüfung liegt von Dr. Joachim 
Kemsky, vereidigter Sachver-
ständigter f. Radon, vor.
Planotite XF ist aufgrund seiner 
sehr guten Haftung, hoher Flexi-
bilität bei ausreichender Festig-
keit, seiner thermischen Stabi-
lität und nicht zuletzt, natürlich 
wegen seines ausgezeichneten 
Schutzes vor Hinterläufigkeit 
und Schadstoffmigration beson-
ders gut geeignet.

Das Material wurde u. a. durch 
das MPA BS (Materialprüf-
anstalt f. d. Bauwesen der TU 
Braunschweig) auf seine Eigen-

alle Eigenschaften geprüft
gemäß bauartgerechtem  

Einsatz für Weiße Wannen
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Technische Daten

Prüfergebnisse gem. CE dIN EN 13967
leistungskriterium Ergebnis zug. Norm
Sichtbare Mängel Mängelfrei DIN EN 1850-2
Maße und Abweichungen 2,85% DIN EN 1848-2

Dicke und  
flächenbezogene Masse 

Gesamtdicke: x = 1,45 
Effektive Dicke: x = 0,89 
Flächenbez. Masse: x =1486g/m²

DIN EN 849-2

Wasserdichtheit dicht DIN EN 1928 Verfahren A
Widerstand gegen Stossbelastung dicht DIN EN 12691
Widerstand gegen Stossbelastung dicht DIN EN 12691
Dauerhaftigkeit gegenüber Wärme-
alterung  (Wasserdichtigkeit)

dicht DIN EN 1996/DIN EN 1928

Dauerhaftigkeit gegenüber 
Chemikalien(Wasserdichtheit)

dicht DIN EN 19847/DIN EN 1928

Verträglichkeit mit Bitumen dicht DIN EN 1548/DIN EN 1928
Weiterreißwiderstand  
(Nagelschaft)

längs: 511, quer = 494 DIN EN 12310-1

Scherwiderstand der Fugennähte Integrierter Längsnahtstreifen DIN EN 12317-2
Scherwiderstand N/50mm
X = 363, s = ± 1,99

DIN EN 1928, Verfahren A

Wasserdampfdurchlässigkeit 960 ± 30 % DIN EN 1931, Verfahren B
Widerstand gegen statische Belast. DIN EN 12730

dicht Verfahren A
dicht Verfahren C
dicht Verfahren B, ergänzend

Zug-Dehnungsverhalten DIN EN 12311-2 Verfahren B
längs = 918  quer = 900,9 Höchstzugkraft (N/50mm)
längs = 19,4  quer = 19,6 Zugfestigkeit(N/mm²)
längs = 555  quer = 594 Höchstzugkraftdehnung (N/%)

Brandverhalten Klasse E
DIN EN ISO 11925-2
EN 13501-1

Weitere Prüfungen

Biegeeigenschaften bestanden
Bei niedrigen Temperaturen 
(– 25°C)

Eigenschaften gg. Kanalbildung bestanden

Abschälfestigkeit gegenüber Beton EN 12317-2

>2,5 Unbehandelt
>2,0 Zementstaub a.d. Oberfläche
>2,0 UV-Alterung
>2,0 thermische Alterung

1,2
abgebundener Beton a.d. 
Oberfl. der Überlappung

SD-Wert 700
Gleitreibungs-Koeffizient auf Stahl 0,13

Verschleiß-Koeffizient
10 -6 mm³/(mN) bei 0,27n/mm² und 
0,25 m/s
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Kaltselbstklebende Dichtungs-
bahn zur nachträglichen Monta-
ge als Bauwerksabdichtung.
Die Bahn erfüllt alle Anforde-
rungen gemäß DIN 18533, DIN 
EN 13969, DIN V 20000-202 und 
zur Verwendung als Mauersperr-
bahn nach DIN EN 14967.
Schützt erdberührte Bauteile 
nach DIN 18533 Teil 2 dauer-
haft im Anwendungsbereich 
W1-E (Bodenfeuchte und nicht 
drückendes Wasser) und W4-E 
(Spritzwasser und Bodenfeuch-
te am Wandsockel sowie Kapil-
larwasser in und unter Wänden) 
und kann als Wasserdampfbrem-
se im Bodenbereich unter Estri-
chen eingesetzt werden. Auch 
nutzbar als Abdichtung nach DIN 
18531 Teil 5 für Balkone,  Loggien 
und Laubengänge.

Selbstklebende Bahn zur nachträglichen Montage

HDPE Folie mit Überlappungstreifen

■■ Lösemittelfrei und  
umweltschonend

■■ Selbstklebend, flexibel,  
rissüberückend und  
ganzjährig einsetzbar

■■ Saubere, einfache und  
schnelle Verarbeitung

■■ Keine Durchtrocknung  
notwendig

■■ Hoher Widerstand gegen hy-
drostatischen Druck (Test auf 
8 bar/80 m bestanden)

■■ Radondicht

■■ auf gerasterter,  
kreuzlaminierter, reißfester 
HDPE-Trägerfolie

anwendungsgebiete
■■ Anwendbar auf senkrechten 
und waagerechten Flächen, 
Bodenplatten, Fundamenten 
und auf Kellerwänden. 

■■ Verwendbar auf allen be-
kannten und geeigneten 
mineralischen Untergründen.

untergrundvorbereitung 
■■ Mineralische Untergründe 
müssen bei Temperaturen von 
+5°C bis +30°C mit Planotite 
Haftgrund 1 (ca. 0,20 l/m²- 
0,30 l/m²) oder 

■■ bei Temperaturen von -5°C 
bis +30°C mit Planotite Haft-
grund 2 (ca. 0,20 l/m² - 0,30 l/
m²) gemäß DIN 18533 Teil 2 
grundiert werden.

-XN

CE EN 13969:2004 +A1:2004
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artikelliste 

Planotite XN 1,0 x 15 m 
(15 m² Rolle im Karton)

110600

Planotite Haftgrund 1 10 l Eimer, 44 Eimer Palette 110610

Planotite Haftgrund 2 für niedrige Temperaturen  
ab -5C, 10 l Eimer,  
44 Eimer Palette

110620



stretto

wba.de stretto A2201 13 Stand 09.02.2022

Normgerechte Abdichtung mit Stretto 14-15

Flexible mineralische Dichtschlämme 16-17

Bitumendickbeschichtung 18-19

Abdichtungsmasse 20

Dämmplattenkleber 21

Konventionelle Abdichtung von Bauwerken: PMBC und FPD



Normgerechte Abdichtung mit Stretto

Die Produkte dieser Artikel-
gruppe sind aufgrund ihrer 
chemischen und physikalischen 
Eigenschaften als horizontale 
und vertikale Abdichtung ein-
setzbar.

Alle Artikel sind durchgängig 
lösemittelfrei, sehr anwender-
freundlich und für viele Abdich-
tungsfälle geeignet.
Im System findet sich ebenso 
die geeignete Vorbehandlung, 
als auch die notwendigen Er-
gänzungen zum Erstellen der 
Schwarzen Wanne nach DIN 
18533/DIN 15814

Eine Verarbeitung ist zum Teil 
airless möglich, auch die Lie-
ferung in Großgebinden nach 
Absprache.

anwendungsgebiete
■■ Abdichtung von erdberührten 
Bauteilen

■■ Anwendbar auf senkrechten 
und waagerechten Flächen: 
Bodenplatten, Fundamenten 
und Kellerwänden.

■■ Verwendbar auf allen bekann-
ten und geeigneten minerali-
schen Untergründen.

■■ Abdichtung als Mauersperre

■■ Gestaltung von Übergängen 
und Ringraumdichtungen

■■ Anarbeitung von Bohrpfählen

Stretto ist unsere klassische Lösung der Gebäudeabdichtung  
für Neubau und Sanierung.

DIN 18531
Abdichtung von Dächern, 
Balkonen sowie Loggien

DIN 18532
Abdichtung von befahrbaren 
Verkehrsflächen aus Beton

DIN 18533
Abdichtung erdberührten
Bauteilen

DIN 18534

DIN 18534

DIN 18531

DIN 18535

DIN 18533

DIN 18532
Abdichtung von 
Innenräumen

DIN 18535
Abdichtung von Behältern 
und Becken

stretto

Stretto wurde von uns im 
Zusammenspiel mit Planotite 
XF (Frischbetonverbundfolie) 
geprüft und freigegeben.
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Normgerechte Abdichtung mit Stretto

Wassereinwirkungsklassen nach dIN 18533
ehemals DIN 18195
 
W1-E Bodenfeuchte und nichtdrückendes  Wasser bei Bodenplatten  

und erdberührten Wänden
W2-E drückendes Wasser, Grundwasser, Hochwasser, Stauwasser,  

Wasserdruck von außen, Wassersäule
W3-E nichtdrückendes Wasser auf erdüberschütteten Decken  

0,1 bar = 1 m Wassersäule
W4-E Spritzwasser/Bodenfeuchte am Sockel sowie Kapillarwasser in/unter Wänden  

Wandsockel, von 20 cm unter GOK bis ca. 30cm über GOK
 GOK = Geländeoberkante

Produkt Poly-
styrol

Faser Air- 
less

W1-E W2.1-
E

abP W3-E W4-E CE Norm

Stretto FM 2K ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 15814 
18533/3

Stretto KMB 2K ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 15814 
18533/3

Stretto KMB 1K ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 15814 
18533/3

Stretto Air 2K Kom 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 15814 
18533/3

Stretto Air 2K Kom 2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 15814 
18533/3

Stretto Voranstrich
Stretto Armierung ✓ ✓ 18533/3
Stretto Dämm-
plattenkleber 2K

✓

Stretto Multi Level ✓ ✓ ✓ 15814 
18533/3

Planotite XN ✓ ✓ 18531/5 
18533/2 
EN 13969 
V 20000-202 
EN 14967

Planotite HG  
Haftgrund 1 Primer

✓ 18533

Planotite HG 2  
Haftgrund

✓

stretto
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In Kombination mit unseren 
Frischbetonverbundsystem Pla-
notite XF ist dieses Produkt eine 
optimale Ergänzung. Ebenfalls 
zur erdberührten Bauwerksab-
dichtung gemäß DIN EN 15814 
und DIN 18533 – auch gegen 
drückendes Wasser. Als Hori-
zontalabdichtung in- und unter 
Wänden sowie als Haftbrücke 
auf kritischen Untergründen. 

Schützt dauerhaft Bauteile ent-
sprechend der DIN 18533 in den 
Anwendungsbereichen W1-E, 
W2.1-E, W3-E und W4-E.

Voll verwendbar entsprechend 
den Anforderungen der DIN EN 

Flexible mineralische Dichtschlämme

Universell verwendbare, 2-komponentige,  
flexible, polymermodifizierte Dichtschlämme

■■ Rissüberbrückend und flexibel

■■ Leichte Verarbeitung, hohe 
Standfestigkeit

■■ Nahtlos durchtrocknend

■■ Spachtelfähig, spritzfähig, 
streichfähig

■■ Hohe Beständigkeit gegen 
alle natürlichen, im Boden 
vorkommenden, aggressiven 
Stoffe

■■ Radondicht

15814. Einsetzbar in- und unter 
Wänden entsprechend den 
Prüfgrundsätzen-FPD im Lastfall 
2 (LF2). Verwendbar als Schutz 
gegen Radonstrahlung auf- und 
unter erdberührten Bauteilen.

Anwendbar auf senkrechten und 
waagerechten Flächen, Boden-
platten, Fundamenten und auf 
Kellerwänden. Verwendbar auf 
allen bekannten und geeigneten 
mineralischen Untergründen.

Besondere Hinweise
Stretto FM 2K erfüllt die Anfor-
derungen der DIN 18533 und 
darf für Abdichtungen im Über-
gang auf Bauteile aus Beton mit 
hohem Wassereindringwider-
stand verwendet werden.

Flächenabdichtungen sind 
grundsätzlich mit entsprechend 
geeignetem Material (z.B. Drai-
nagen oder Dämmstoffen) zu 
schützen.

stretto FM 2K Dichtschlämme
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Flexible mineralische Dichtschlämme

FM 2K Dichtschlämme

artikelliste

Stretto FM 2K Komponente A: 16 Kg, 
Komponente B: 8,8 Kg

24,8 Kg  
Eimer 
18 Eimer 
Palette

190110

stretto
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■■ Lösemittelfrei und umwelt-
schonend

■■ Nach kurzer Zeit regenfest, 
schnell durchhärtend

■■ Überstreichbar mit geeigne-
ten Farben, überputzbar mit 
geeigneten Mörteln

■■ Frost- und Tausalzbeständig

■■ Frostfrei bis 6 Monate  
lagerfähig

Wasserein-
wirkungsklasse

Trocken - 
schicht dicke*

Nass 
schicht dicke*

Ver-
brauch*

LF 2 2,0 mm 2,1 mm 2,5 kg/m²

W1-E, W4-E 3,0 mm 3,2 mm 3,8 kg/m²

W2.1-E, W3-E 4,0 mm 4,3 mm 5,2 kg/m²

Kratzspachtelung 1-2 kg/m²

*  Die angegebenen Verbrauchswerte sind Mindestwerte. Eine separate fach-
gerechte Egalisierung des Untergrundes wird vorausgesetzt.



Stretto KMB 1K und Stretto 
KMB 2K sind hochwertige 1- 
bzw. 2-komponentige, kunst-
stoffmodifizierte, Polystyrol-
haltige Dickbeschichtungen für 
die erdberührte Bauwerksab-
dichtung gemäß DIN EN 15814 
und DIN 18533 (auch gegen 
drückendes Wasser).

Dickbeschichtung zur Außenabdichtung

Konventionelle Abdichtung von Bauwerken auf Bitumenbasis

■■ Lösemittelfrei und umwelt-
schonend 

■■ Rissüberbrückend und flexibel

■■ Leichte Verarbeitung

■■ Hohe Standfestigkeit 

■■ Nahtlos durchtrocknend 

■■ Spachtelfähig

■■ Radondicht

■■ Frost- und Tausalzbeständig

Schützt erdberührte Bauteile 
nach DIN 18533 Teil 3 dauer-
haft im Anwendungsbereich 
W1-E (Bodenfeuchte und 
nichtdrückendes Wasser), 
W2.1-E (Mäßige Einwirkung 
von drückendem Wasser ≤ 3 
m Eintauchtiefe), W3-E (Nicht 
drückendes Wasser auf erdü-
berschütteten Decken) und 
W4-E (Spritzwasser und Boden-
feuchte am Wandsockel).

anwendungsbereiche
■■ Anwendbar auf senkrechten 
und waagerechten Flächen

■■ Bodenplatten

■■ Fundamenten 

■■ und Kellerwänden

■■ Verwendbar auf allen bekann-
ten und geeigneten minerali-
schen Untergründen.

■■ Ideale Ergänzung für unserer 
Frischbetonverbundsystem 
Planotite XF

stretto PMBC Bitumendickbeschichtung KMB

EN 15814:2011 + A2: 2014
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Dickbeschichtung zur Außenabdichtung

PMBC Bitumendickbeschichtung KMB

artikelliste

Stretto KMB 2K Bitumendickbeschichtung 30 Liter Eimer 
18 Eimer  
Palette

190020

Stretto VA Voranstrich 
lösemittelfreier, haftverbes-
sernder Voranstrich auf Ba-
sis einer Bitumenemulsion

10 Kg Kanister 
60 Kanister 
Palette

190021 

Stretto Armierung Armierungsgewebe 
Glasseidengewebe zur 
Einbettung und Verstärkung

50 m² Rolle 190022 

stretto

großgebinde

Stretto KMB 1K 1-komponentige Bitumen 
dickbeschichtung 
Airless spritzbar

1.000 l  
Container

190025 

Stretto Air 2K Komponente A 
Bitumen-Latex-Emulsion 
Airless spritzbar

1.000 l  
Container

190026

Stretto Air 2K Komponente B 
Bitumen-Latex-Emulsion 
Airless spritzbar

25 Kg  
Kanister

190027
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■■ Gebrauchsfertig

■■ Rissüberbrückend und flexibel

■■ Streich-, roll- und spritzfähig

■■ Nahtlos durchtrocknend

■■ UV-beständig, Radondicht

Stretto ML Multi-Level-Bitumen

Optimiert für den Einsatz mit 
dem Frischbetonverbundsystem 
Planotite XF. Als Spachtel- und 
Reparaturmasse für die Ab-
dichtung von Übergängen und 
Anschlüssen, Bohrpfählen und 
Rohrdurchführungen.

Haftet auf bituminösen und mi-
neralischen Untergründen sowie 
auf Holz, Kunststoff, Metall und 
Dämmstoffoberflächen
Sehr gute Temperaturbestän-
digkeit

stretto

CE-Kennzeichnung  
gem. EN 15814:2011 + A2:2014

Multi Level Bitumen – universell verwendbare 1-komponentige, bituminöse 
Reparatur und Abdichtungsmasse

Schützt erdberührte Bauteile 
nach DIN EN 15814 und DIN 
18533 Teil 3 dauerhaft im An-
wendungsbereich W1-E (Boden-
feuchte und nichtdrückendes 
Wasser) und W4-E (Spritzwasser 
und Bodenfeuchte am Wand-
sockel) 

artikelliste

Stretto ML 10 Kg Eimer  
44 Eimer Palette

190040
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Reparatur- und Abdichtungsmasse



Optimierter lösemittelfreier Kleber für Planotite XF 

■■ Leichte Verarbeitung

■■ Spachtelfähig

■■ Hohe Beständigkeit gegen 
alle natürlichen, im Boden 
vorkommenden, aggressiven 
Stoffe

■■ Nach kurzer Zeit regenfest

■■ Schnell durchhärtend

stretto DK 2K Dämmplattenkleber

EN 15814:2011+ A2:2014

artikelliste

Stretto DK 2K 30 Kg Eimer 
18 Eimer Palette 

190030

wba.de stretto A2201 21 Stand 09.02.2022

Faserverstärkter 2-komponentiger Kleber

Stretto DK 2K ist der Dämm-
plattenkleber für das Frisch-
betonverbundsystem Planotite 
XF und wurde für diese Anwen-
dung optimiert.

Stretto DK2K kann aber auch 
auf allen anderen bauüblichen 
Untergründen, auf denen 
Dämmplatten verklebt werden, 
eingesetzt werden.

■■ Optimiert für Planotite XF

auch geignet zur Verkle-
bung von Keller- Drain- und 
Perimeter dämmplatten 
auf

■■ Kellerwänden

■■ Fundamente

■■ Balkonen

■■ Terrassen

■■ Tiefgaragen



Die ideale Systemabdichtung für Dreischichtwände gem. (DAfStB 12/2017) 

Außenliegende Streifenabdichtung  
für Arbeitsfugen und Sollrissfugen

■■ Optimal für alle Wandstärken 
gemäß WU-Richtlinie  
(DAfStB 12/2017)

■■ Geprüft auf 50m Wassersäule, 
zugelassen bis 2 bar

■■ Kein Primer erforderlich

■■ Auch bei niedrigen Tempera-
turen über + 5°C elastisch

■■ Ersetzt die innere Abdichtung 
wie z. B. Fugenbleche, Quell-
bänder oder Injektionsschläu-
che

gapFlex Fugenabdichtung

Das gapFlex-Abdichtungs-
system für Arbeitsfugen und 
Sollrissfugen besteht aus zwei 
Komponenten: einer extrem wi-
derstandsfähigen System-Folie 
sowie einem dafür entwickelten, 
besonders haftfähigen MS-Poly-
mer-Kleber. Diese Kombination 
erlaubt eine schnelle und zuver-
lässige Abdichtung von Arbeits-
fugen, Sollrissquerschnitten, 
Fertigteilen und Dreischichtwän-
den.

anwendungsgebiete
gapFlex wurde speziell entwi-
ckelt für die Abdichtung von 
erdberührenden Fertigteilseg-
menten, insbesondere Doppel-
wand- bzw. Elementwände in 
WU-Bauwerken, z. B. Weißen 
Wannen.
•	 Abdichtung von Arbeits- und 

Sollrissfugen in Beton
•	 Abdichtung von Fertigteilan-

schlüssen und Hohlwänden
•	 Einheitliche Systemlösung  

für Plattenstöße und  
Wand-/Sohle-Anschluss

•	 Nachträgliche Fugensanie-
rung

•	 Übergang WU-Beton/Normal-
beton

•	 Einsatz auch als Flächen-
abdichtung

Wu-richtlinie: 
„Als Fugenabdichtung 
dürfen nur Bauprodukte 
verwendet werden, für 
die durch einen Verwend-
barkeitsnachweis nach-
gewiesen ist, dass die für 
den Verwendungszweck 
maßgebenden Anforde-
rungen erfüllt werden.“
Dies gilt als erfüllt, wenn 
ein Eignungsnachweis auf 
der Grundlage der DIBt-
Prüfgrundsätze „Erteilung 
von allgemeinen bauauf-
sichtlichen Prüfzeugnissen 
für Fugenabdichtung in 
Bauteilen“ vorliegt.

Allgem. bauaufsichtliches Prüfzeugnis 
P-5176/287/09 MPA-BS für das System 
gapFlex, bestehend aus dem gapFlex 
Abdichtungsband und dem gapFlex 
Kleber

P-5176/287/09 MPA-BS 
2 bar Wasserdruck

WBA Abdichtungssysteme
Cuxhavener Str. 7

28217 Bremen
 www.wba.de

mit abP
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Außenliegende Streifenabdichtung  
für Arbeitsfugen und Sollrissfugen

■■ Abdichtungssystem

■■ Aussenliegende Streifenabdichtung für Drei-
schichtwände und Fertigteile im Neubau

■■ Sollriss- und Arbeitsfugen an Bauteilen aus 
Beton

■■ Streifenabdichtung für Fugen in der Sanierung

■■ Bei mehrphasigen Anschlussabdichtungen

■■ Übergang Wand/Sohle in WU-Bauwerken

gapFlex Fugenabdichtung

Allgem. bauaufsichtliches Prüfzeugnis 
P-5176/287/09 MPA-BS für das System 
gapFlex, bestehend aus dem gapFlex 
Abdichtungsband und dem gapFlex 
Kleber

Ein besonderer Vorteil der außenliegenden 

 abdichtung mit gapFlex ist: 
Die Elementwände können in allen Wand-
stärken, auch in 24er-Wandstärke, richtlini-
enkonform ökonomisch verbaut und sicher 
und zügig von außen abgedichtet werden. 
Bei außenliegender Streifenabdichtung 
kann auf innenliegende Fugenbänder 
verzichtet werden. Darauf weist der Deut-
sche Beton und Bautechnikverein (DBV)  im 
Rahmen der Bauberatung verstärkt hin.

gapFlex Fugenabdichtung verhindert von 
vornherein das Eindringen von Feuchtigkeit  
in das Bauwerk.

P-1203/107/21 MPA-BS 

WBA Abdichtungssysteme
Cuxhavener Str. 7

28217 Bremen
 www.wba.de

mit abP

wba.de gapFlex A2201 23 Stand 09.02.2022



artikelliste 

gapFlex Systemfolie 200 / 0,75 mm Rolle 20 m 120010
gapFlex Systemfolie 250 / 0,75 mm Rolle 20 m 120020
gapFlex Systemfolie 300 / 0,75 mm Rolle 20 m 120030
gapFlex Systemfolie 400 / 0,75 mm Rolle 20 m 120035
gapFlex Systemfolie 500 / 0,75 mm Rolle 20 m 120040

andere Breiten, Wunschmaße auf anfrage

gapFlex Kleber  Schlauchbeutel 600 ml 
12 Stk. im Karton

120050

Verarbeitungspistole 120060
Verlegeset  120061

gapFlex Fugenabdichtung

Außenliegende Streifenabdichtung  
für Arbeitsfugen und Sollrissfugen
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Allgem. bauaufsichtliches Prüfzeugnis 
P-5176/287/09 MPA-BS für das System 
gapFlex, bestehend aus dem gapFlex 
Abdichtungsband und dem gapFlex 
Kleber

P-1203/107/21 MPA-BS 

WBA Abdichtungssysteme
Cuxhavener Str. 7

28217 Bremen
 www.wba.de

mit abP



gapFlex Mauersperre

Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit in Gebäuden

gapFlex Mauersperre ist eine 
widerstandsfähige je nach 
Anforderung 1,1 oder 1,3 mm 
starke Systemfolie, die mit dem 
dazugehörigen gapFlex-Kleber 
auf allen bautypischen Unter-
gründen angebracht werden 
kann. Das Material ist resistent 
gegen Salze, bitumenverträg-
lich und bei allen marktüblichen 
Wärmedämmsystemen anwend-
bar.

Die Folie besitzt eine Zulassung 
nach DIN EN 14909 für den Ein-
satz als Z- bzw. L-Isolation 
und ist bei einer Stärke vom  
1,3 mm für die Wassereinwir-
kungsklassen W4-E und W3-E
zugelassen.

■■ Geeignet zur Abdichtung in 
Wänden, unter Wänden und 
bei Sockeln

■■ Resistent gegen Salze

■■ Mit allen handelsüblichen 
Dämmsystemen einsetzbar

■■ Zugelassen für den Einsatz als 
Z- bzw. L-Isolation

anwendungsgebiete
Durch eine Mauersperre wird 
das Aufsteigen von Feuchtig-
keit aus dem Untergrund in die 
darüberliegende Konstruktion 
(Mauer) verhindert.

Geregelt wird dies durch die 
DIN 18533-2 Abdichtung von 
erdberührten Bauteilen mit 
bahnen-förmigen Abdichtstoffen 

Nur eine vollflächige Trennung 
von Untergrund und Mauerwerk 
bewirkt einen sicheren Schutz 
vor Feuchtigkeit. Dabei muss 
auch der Anschluss an die Flä-
chenabdichtung von Wand und 
Boden berücksichtigt werden. 
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artikelliste 

Stärke 1,1 mm Breite 470 mm 
Länge 20 m

120205

Stärke 1,3 mm Breite 470 mm  
Länge 20 m

120210 

■■ Weitere Breiten auf Anfrage

■■ Formteile für Ecken:   
Objektbezogen/auf Anfrage

gapFlex Kleber  600 ml 
Schlauchbeutel

12 Stk.  
im Karton

120050

Verarbeitungspistole 120060

Die einfache Horizontalsperre 
wird waagerecht mit gapFlex 
Systemkleber unter Wänden 
 angebracht, um diese vor 
aufsteigender Feuchtigkeit zu 
schützen

Die L-förmige Verlegung ist eine 
gleichzeitige Abdichtung der 
Innen- und der Aussenmauer. 
Die Folie wird auf der Vordersei-
te der Innenschale befestigt und 
verläuft dann bis zur Stirnseite 
der Aussenschale.

Die Z-Sperre kommt bei zwei-
schaligem Mauerwerk zum Ein-
satz. Das obere Ende wird dabei 
in der Hinterschale  zwischen 
zwei Lagen befestigt und läuft 
dann senkrecht nach unten. Sie 
endet waagerecht unter der 
Aussenschale.

gapFlex Mauersperre

Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit in Gebäuden

Profitipp
gapFlex Kleber – Der 1-komponentige, 
dauerelastische Kleber basierend auf 
 MS-Technologie und haftet auf trockenen 
und matt feuchten Untergründen. Härtet 
auch bei niedrigen Temperaturen aus. 

Gute Hafteigenschaften auf: Beton, Holz, 
Naturstein, PVC, Aluminium, Ziegeln uvm.

geruchslos – lösemittelfrei – UV-beständig – 
witterungsbeständig – silikonfrei
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artikelliste 

gapLine Ø20 mm Länge 25 m 120100 
gapLine Ø25 mm Länge 25 m 120110
gapLine Ø30 mm Länge 20 m 120120
gapLine Ø35 mm Länge 20 m 120130 
gapLine Ø40 mm Länge 20 m 120140 
gapLine Ø45 mm Länge 20 m 120150 
gapLine Ø50 mm Länge 20 m 120160

anwendungsgebiete

■■ Abdichtung von Bauteil- und  
Bewegungsfugen

■■ Fugenabschlussprofil

■■ Abdichtende Wirkung  
durch Anpressdruck

gapLine Einschlagprofil

Für senkrechte und waagerechte Fugen

■■ Profil auf Elastomer-Basis EPDM  
zur Abdichtung von Fugen

■■ Kompressionsdichtung

■■ Sehr hohe Witterungs-, Chemikalien, UV-, und 
Ozonbeständigkeit

■■ Einsatz auch bei bewitterten und chemiekalien-
belasteten Fugen

■■ Witterungsunabhängiger Einbau

■■ Elastisch auch bei tiefen Temperaturen

■■ Glatte Oberfläche, geschlossenzeilig

■■ Keine Verklebung innerhalb der Profilzargen

■■ Wasserbeständig bis 1,0 bar

In Verbindung mit gapFlex Systemkleber wird das 
gapLine Einschlagprofil z.B. zur Sanierung von 
schadhaften Dehnungsfugen eingesetzt. Hierbei 
fungiert das Einschlagprofil als Abdichtung und 
Verdämmung.

Die Profilgröße sollte um ca. 20-25% über der 
Fugenbreite liegen. Die Einbautiefe des Profils 
erfolgt in Anlehnung an die DIN 18540-F.

Je nach Anwendungsbereich müssen auch andere 
Dichtstoffe eingesetzt werden.
lassen Sie sich von uns beraten.
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CrystalProof

Dynamisch steuerbare Risssanierung

CrystalProof kristalline Abdich-
tung macht sich die materialspe-
zifische Struktur des Betons zu 
nutze. Es unterstützt das Nach-
quellen bisher unhydratierter 
Zement partikel (Aktivierung zur 
Selbstheilung) und baut an Fehl-
stellen ähnliche Materialstruk-
turen auf. Es koppelt an die 
filigran-poröse Betonstruktur 
an und unterstützt mit seinen 
kristallinen Wirkstoffen dauer-
haft die anforderungsgemäßen 
Hydrations- und Austauschpro-
zesse.

Der Aufbau- und Abdichtungs-
prozess mit dem Wasser erfolgt 
solange, bis der Wasser-Über-
schuss aufgebraucht ist und 
setzt sich bei neu eindringen-

dem Wasser fort. CrystalProof 
fungiert damit als atmungsakti-
ver Schutzmantel für den Beton, 
verhindert die Korrosion der 
Stahlarmierung und stärkt das 
„Immunsystem“ des Bauwerks.

anwendung
Kristalline Betonabdichtung
ist als kuratives Verfahren zur
Riss- und Flächensanierung
oder präventiv als Beton-Zusatz-
mittel bei der Herstellung von
Fertigteilen und Ortbeton ein-
setzbar. 

CrystalProof L1 ist eine mit 
kristallinen Wirkstoffen ange-
reicherte Zementmischung zum 
Schichtauftrag auf Oberflächen.

CrystalProof AdMix ist ein 
präventiv arbeitendes Beton-
Zusatzmittel.

Wirkung
Zur Abdichtung gegen Wasser 
auf neuem oder altem Beton 
aufgebracht dringt CrystalProof 
L1 tief in den Beton ein und 
schützt den Beton und dessen 
Armierung gegen Feuchtigkeit, 
Nässe und Korrosion. 

Die enthaltenen Wirkstoffe 
aktivieren zusammen mit Wasser 
nicht gequollene Zementpartikel 
und bauen eine zusätzliche dich-
te mineralische Kristallstruktur 
auf. Die Risse werden so in den 
Beton hinein abgedichtet.

aktive rissabdichtung 
■■ Sanierung von Flächen mit 
Netzrissen

■■ Behandlung größerer Einzel-
schäden

■■ Zur Negativ-Abdichtung

■■ Druckwasserresistent

■■ bei perlendem Wasserdurch-
tritt 

Gesellschaft für
Materialforschung und
Prüfungsanstalt für das 
Bauwesen Leipzig mbH
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artikelliste

CrystalProof L1 Eimer 25 Kg 140010

CrystalProof  
Baricote Mörtel Eimer 25 Kg 140020

CrystalProof Water-
stop Schnellzement Eimer 25 Kg 140030

CrystalProof

Das Smartrepair-System für den Beton

leistungsfähige Wirkung
■■ Schließt Risse bis 0,6 mm 
Breite

■■ Kristalle wachsen bis zu 2 mm  
pro Woche tief den Riss ent-
lang

■■ Tiefenwirkung bis ca. 20 cm

■■ Dynamisch aktive Dicht-
Wirkung bleibt dauerhaft im 
Beton erhalten

■■ Hemmt Korrosion am Stahl

■■ MFPA geprüft

Mit Wasser 
verrühren

Auftragen mit 
dem Quast

Auftragen mit 
dem Spachtel

oder

Einfache Verarbeitung   

CrystalProof L1 wird mit Wasser 
angerührt und mit Pinsel oder 
Quast in ca. 1 – 1,5 mm Stärke 
auf die zu behandelnde Fläche 
aufgetragen. Die CrystalProof 
Wirkstoffe dringen durch Diffu-
sion in den Beton ein und regen 
die unhydrierten Zementpartikel 
zum Wachstum von unzählig 
miteinander verwebten nadel-
förmigen Kristallen an, die alle 
Poren und Kapillaren füllen.
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CrystalProof admix

Vorteile aktiver riss-
abdichtung im Neubau

■■ Die Lebensdauer des Bau-
werks wird wesentlich ver-
längert. Der Beton heilt sich 
auch nach Jahrzehnten selbst

■■ Risse bis 0,5 mm heilen in 
wenigen Tagen, vorgenässte 
Risse in wenigen Stunden.

■■ Tausalzbeständig

■■ Senkung der Sanierungs-
kosten

■■ In allen Entwurfsklassen nach 
WU-Richtlinie und im Ingeni-
eurbau zulässig und einsetz-
bar

■■ Dauerhafte aktive Wirkung 
gegen eindringendes Wasser

Risse treten in der Regel in je-
dem Beton auf und auch kleinste 
Risse können schon bei gerin-
gem Wasserdruck Feuchtigkeit 
durchlassen. Die Bewehrung 
wird angegriffen und die ein-
dringende Feuchtigkeit kann zu 
Abplatzungen, AKR-Betonkrebs 
oder Karbonatisierung führen.

Hier kommt CrystalProof Ad-
mix – das Betonzusatzmittel auf 
kristalliner Basis zum Einsatz. 
Es bewirkt, dass der Beton sich 
selbst aktiv heilt. Die selbst 
heilende Wirkung setzt dabei 
bereits während des Abbinde-
Prozesses gezielt ein. Die Mikro-
poren-Struktur wird wesentlich 
verbessert. Zur Reduzierung des 
Risikos des Feuchtigkeitsein-

tritts durch Trennrisse müssen 
keine zusätzlichen Maßnahmen 
ergriffen werden.

Alle Risiken durch den Einsatz 
und Verarbeitung von mechani-
schen Abdichtungen entfallen. 
Beschädigungen und Verunreini-
gung, mangelnde Haftung oder 
Hinterläufigkeit, defekte Über-
lappungen, Durchführungen, 
Abschalungen oder problema-
tische Übergänge stellen keine 
Gefahr mehr dar.

Wirkung
CrystalProof Admix steigert den 
natürlichen Hydrationsprozess 
von Beton. Das Kristallwachstum 
wird intensiviert und alle Poren 
und Kapillare mit haarfeinen 
Kristallen ausgefüllt.

Beton mit CrystalProof Admix 
ist undurchlässig für Wasser und 
im Wasser gelöste Chemikalien.

Die Eigenschaften von Crystal-
Proof steigern sich sogar im 
Lauf der Zeit, denn ein Teil der 
Partikel verbleibt latent im Be-
ton und wird durch evtl. eindrin-
gendes Wasser aktiviert. Der 
CrystalProof Beton ist so in der 
Lage, Mikrorisse durch Selbst-
heilung zu verschließen, selbst 
wenn diese erst nach Jahren 
auftreten. Auftretende wasser-
führende Risse werden sofort 
durch Kristallwachstum dichtge-
setzt. CrystalProof Admix kann 
als zusätzliche Maßnahme bei 
WU- Beton eingesetzt werden, 
um durch Selbstheilung Rissbil-
dungen zu verhindern.

0965
0965-CPR- AH 026
EN 934-2 

Nachhaltige Verbesserung der Haltbarkeit
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CrystalProof admix

anwendung und dosierung
■■ CrystalProof Admix ist ein trockenes Pulver, 
das beim Mischen direkt zu der nassen Beton-
mischung hinzugefügt wird. Entweder vor dem 
Verlassen des Beton-Werks oder auch noch 
nach dem Eintreffen an der Baustelle direkt in 
das Betonmischfahrzeug.

■■ Das Mischverhältnis ist 0,8-2 kg auf 100 kg 
Zement (ca. 6 kg/m³, abhängig von der Art des 
 Zements und der Formulierung des flüssigen 
Betons; siehe Dosierung und unseren Testbe-
richt mit 2% Zugabe) auf wba.de

artikelliste
■■ Proaktiv wirksam bei Neubau

■■ CrystalProof Admix Betonzusatzmittel  
zur Vermeidung und Minimierung von Schwind-
rissen ist CE zertifiziert.

CrystalProof AdMix Eimer 25 Kg 140040

anwendungsbereiche
•	 Fundamente und Betonsockel
•	 Trinkwasser- und Kläranlagen
•	 Tiefgaragen und Brücken
•	 Tunnel und Rohrleitungen
•	 Fertigbetonteile

Bei Sohlen und Wänden kann 
CrystalProof Admix Folien-
systeme ersetzen. In Element-
wänden wird ein Abriss zwi-
schen Fertigteil und Frischbeton 
durch Selbstheilung verhindert.

0965
0965-CPR- AH 026
EN 934-2

Zuverlässige Abdichtung von Beton



Beton ist ein poröses Material 
mit Poren, Kapillaren und Rissen, 
die sich hauptsächlich in der frü-
hen Phase des Abbinde-Prozes-
ses bilden. Je mehr Interaktio-
nen zwischen diesen Fehlstellen 
bestehen, je durchlässiger dieser 
Beton ist, desto höher ist die Ge-
fahr für die Betonkonstruktion 
durch Schäden, die durch den 
Zutritt von Wasser und schädli-
chen Stoffen entstehen.

Genau hier kommt die Krystali-
ne Technologie mit der Bildung 
von widerstandsfähigen C-S-H 
Kristallen ins Spiel. Sie gibt uns 

Krystaline C-S-H Technologie
Beton wird zu seiner eigenen Abdichtung

die Möglichkeit, die Entwick-
lung der natürlichen Fähigkeit 
zur Selbstheilung schon während 
des Abbinde-Prozesses zu stär-
ken, die Mikroporen-Struktur 
wesentlich zu verbessern und 
damit während der Rohbaupha-
se eine gesteuerte Selbstheilung 
zu ermöglichen. 

Die Entwicklung dieser umwäl-
zenden Betontechnologie hat für 
Bauherrn, Planer und Ausführen-
de erhebliche positive Effekte:

■■ Nachweisbare 28-Tage-Re-
duzierungen der spezifischen 
Oberfläche, des Gesamtpo-
renvolumens und des durch-
schnittlichen Porendurchmes-
sers

■■ Deutliche Steigerung der 
Druck-, Biege- und Zugfestig-
keiten von Beton

■■ Nachgewiesene Fähigkeit zur 
Selbstheilung von Rissen bis 
zu 0,5 mm

■■ Ersatz für Abdichtungs-
membranen

■■ Ersatz für wasserabweisende 
Beschichtungen

■■ Verhindert die Karbonatisie-
rung und Betonkrebs (AKR)

■■ Steigerung der Haltbarkeit 
und Nachhaltigkeit von Beton

■■ Sanierung von Flächen und 
Einzelrissen.

■■ Normgerecht durch  
CE-Zertifikat

■■ Erzeugt wasserdichten Beton 
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Tests ergaben einen Anstieg der Poren-
bildung von 34%

Durch Krystalline ADD1 verringert sich 
die Wasser eindringtiefe erheblich.
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Krystaline C-S-H Technologie
Beton wird zu seiner eigenen Abdichtung

Durch Krystalline ADD1  
erhöht sich die Druckfestigkeit 
des Betons um 37,63%

Unbehandelter Referenzbeton. Feuch-
tigkeit dringt tief in den Beton ein.

Bei mit Krystalline ADD1 erzeugtem 
Beton kann kaum Wasser eindringen.
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■■ Erhöht Druck-/Zug-/Biege-
festigkeit 

■■ Verbessert die physische 
Haltbarkeit 

■■ Verhindert chemische 
 Belastung

■■ Trinkwasserneutral 

■■ Reduziert Trockenrisse 

■■ Verbessert das Quellverhalten 

■■ Hohe Frost- und Tauwechsel-
beständigkeit

Referenzbeton

Krystaline ADD1 Beton

Druckfestigkeit nach 28 Tagen

27,3 MPa

10 3020 40

38,4 MPa

42,33 mm 14,67 mm



Krystaline Admix (Beton-Zusatzmittel) 
Wasserdichter Beton dauerhaft von innen heraus.

Der Grundsatz der Krystaline-
Technologie bietet eine neue 
und außergewöhn liche Ferti-
gungsrezeptur, die es ermög-
licht, den Hydrationsprozess 
von Beton/Mörtel zu verbes-
sern. Risse heilen sich selbst
Abdichtung wird einfacher, bes-
ser und günstiger.

Krystaline Beton-Zusatzmittel 
stoppen das Eindringen von 
Wasser durch Erhöhung und Ver-
besserung von Kristallen (Cal-
ciumsilikathydraten/ C-S-H) im 
Beton. Als intern eingesetztes 
System liefert das hydrophile 
Abdichtungssystem von Krystali-

ne wasserdichten Beton, erhöht 
damit die Haltbarkeit des Betons 
und die Produktivität und senkt 
die Gesamtkosten.

anwendungsgebiete
Krystaline Produkte können als 
eigenständiges Abdichtungssys-
tem verwendet werden und sind 
im Neubaubereich u.a. geeig-
net für:

■■ WU-Konstruktionen

■■ Betonfertigteile, Rohre,  
Straßen

Wasser dringt ein Aktiviert eine verbesserte 
-Hydration

Die Hydration setzt 
sich fort

Trockener Beton

■■ Sichtbeton-Elemente, ein-
häuptige Schalung

■■ Garagenfundamente, Trink-
wasserbehälter

■■ kreative Nutzung von Beton 
in Form von Rundungen und 
anderen Stilelementen

■■ Springbrunnen, Fontänen 
und andere Betonober-
flächen in feuchten Umge-
bungen

■■ Bauwerke mit längerem 
 Wasserkontakt
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CE EN 934-2

So wirken Krystaline Zusatzmittel:



artikelliste  

krystaline  
Zusatzmittel

ADD 1 ADD 1 HD ADD plus 2.5

Hauptanwendung Hervorragendes Preis-
Leistungs-Verhältnis

Sehr benutzerfreundlich

Beste Wahl für die  
meisten Großprojekte

Hervorragend in  
niedrigem w/z PCE-
Beton 

Keine verzögernde 
Wirkung

Geeignet für Fertigteile 

Sehr benutzerfreundlich

Hohe Qualitäts- und 
Haltbarkeitsanforderun-
gen

Ersetzt viele  
Super-Plastifizierer 

Für anspruchsvolle  
Situationen

Für Spritzbeton

Dosierung 1 Kg pro m3 1 Kg pro m3 Maximal 2,5 Kg pro m3

Verpackung 20 Kg Eimer,  
1 Kg lösliche Beutel

20 Kg Eimer,  
1 Kg lösliche Beutel

18 Kg Eimer,  
1 Kg lösliche Beutel

Wasserreduktion Bis zu 5% Bis zu 10% Bis zu 15%

CE-Kennzeichnung CE EN934-2 CE EN934-2 CE EN934-2

Artikel-Nummer 145070 145080 145090

Krystaline Admix (Beton-Zusatzmittel) 
Wasserdichter Beton dauerhaft von innen heraus.

Beton ohne Krystaline Zusatz-
mittel nach 2 Jahren

Mit Krystaline behandelter  
Beton nach 2 Jahren

Langfristige Vorteile von Krystaline Zusatzmitteln

Die Aufnahmen des Raster-
Elektronen-Mikroskops belegen 
die deutlich bessere Schließung 
des Poren- und Kapillarnetzwerks 
durch den Einsatz von Krystaline 
Zusatzmitteln
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Die Krystaline-Sanierungspro-
dukte werden auf der Betonober-
fläche oder im Beton angewen-
det. Das Produkt dringt durch 
das Poren- und Kapillarnetz in 
den Beton ein und erzeugen eine 
Reaktion zwischen Wasser- und 
Zementpartikeln. Dadurch wird 

Reparatur- und Sanierungs-System 
Permanente Abdichtung für Beton.

■■ Aufbau von nachhaltigem 
 Beton durch C-S-H Techno-
logie

■■ Selbstheilung auch gegen 
Wasserdruck

■■ Rissheilung bis 0,5 mm

■■ Umweltfreundlich

■■ Klimaneutral

Oberflächen im Vergleich

nasser, unbehan-
delter Beton

wird gereinigt und 
behandelt

eindringendes Was-
ser reagiert mit den 
Zement-Partikeln

bis der Beton 
 trocken ist

die Selbsthei-
lung setzt sich 
fort

das Eindringen von Wasser von 
der positiven, aber auch von der 
negativen Seite verhindert.  Die 
innovative Technologie dringt 
von der Oberfläche tief in den 
Beton ein und bietet eine inte-
grale Lösung für Beton auch 
nach vielen Jahren.
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Epoxid-
harzun- 

behan-
delter 
BetonKrysta- 

line 1
PUR- 
mod.

Wasserabsorbtion unter-
schiedlich behandelter  
Oberflächen im Vergleich 
(nach einer Stunde)

1,5 ml

2 ml

1 ml

0,5 ml

PUR mod. Krystaline 1 unbehandelt Epoxidharz

CE EN 1504-1 · CE EN1504-2 · 
CE EN1504-3

So wirken Krystaline Reparaturprodukte:

Krystaline Bohrkern: Dichte, kraft-
schlüssige Kristallisation entlang des 
Risses durch Krystalline 1.



Reparatur- und Sanierungs-System 
Permanente Abdichtung für Beton.

■■ Selbstheilung von Rissen bis 
0,5 mm

■■ Wirkt bei erneut auftretender 
Feuchtigkeit auch noch nach 
Jahren

■■ Selbstheilung auch gegen den 
Wasserdruck

■■ Wirkt gegen positiven und 
negativen Wasserdruck

■■ Verhindert Karbonatisierung 
und Betonkrebs (AKR)

■■ Verhindert Korrosionsschäden 
an der Bewehrung

■■ Ersetzt klassische Folien- und 
Beschichtungssysteme

■■ Trinkwasserneutral

■■ Umweltfreundlich, Klima-
neutral

artikelliste  

krystaline reparatur- und Sanierungsprodukte

Krystaline 1 Krystaline Dry Kryst. Block Kryst. Block F Kryst. Plug

Haupt an-
wendung

Oberflächen-
behandlung

Zur Abdichtung 
von Fugen und 
Flächen

Kristalliner 
Mehrzweck-
Mörtel

zur Abdichtung 
und Reparatur 
von Fugen

Rissreparatur 
mit und ohne 
Wasserdurch-
fluss

Hochfester 
wasserdichter 
Mörtel

Reparatur 
von Beschä-
digungen und 
Abplatzungen

faserverstärkt

Hochfester, 
schnell abbin-
dender Mörtel 
für breite Risse 
und Fugen 
(>30x25 mm)

Schnell abbin-
dendes Produkt 
zum sofortigen 
Abdichten bei 
starkem Was-
serdurchfluss

Verpackung 20 Kg Eimer 20 Kg Eimer 20 Kg Eimer 20 Kg Eimer 20 Kg Eimer

CE Kennz. CE EN1504-1 CE EN1504-2 CE EN1504-3 CE EN1504-3

Artikel-Nr. 145010 145030 145035 145040 145050
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Krystaline Mauersperre BC wur-
de speziell für die Sanierung von 
Bauteilen entwickelt, bei denen 
keine zementhaltigen Materia-
lien vorliegen, wie z.B. Steine 
oder Lehmziegel. 
Es kann zudem auch zur Ab-
dichtung von zementbasierten 
Wänden in Block stein bau weise 
angewendet werden. In diesem 
Fall ist es eine besonders wirk-
same Alternative zu herkömmli-
chen Ober flächen applikations-
systemen.  

Sperrmörtel auf Zementbasis für Mauerwerk

■■ Hohe Frühfestigkeit,  
Hohe Bindungsfähigkeit

■■ Sehr hohe Druck- und Biege-
festigkeit

■■ Hält hydrostatischem Druck 
stand

■■ Enthält keine korrosiven 
 Chemikalien oder Metalle

■■ Sicher für den Kontakt mit 
Trinkwasser

■■ Überstreichbar mit 
 offen poriger Farbe

■■ Schnell und einfach zu 
 ver arbeiten

■■ Senkt Wartungs- und 
 Reparaturkosten

Krystaline Mauersperre BC ver-
hindert, dass Wasser durch die 
Wand und Mörtelüberzüge ge-
langt. Es macht den Stein, die 
Tonfliesen oder die Blockwand 
nicht im eigentlichen Sinne was-
serdicht, sondern stellt eine be-
sonders wirksame langfristige 
Barriere gegen das Eindringen 
von Wasser dar. Die Atmungs-
aktivität bleibt erhalten und un-
terstützt die natürlichen bauphy-
sikalischen Eigenschaften des 
Bauwerks.

■■ Verwendung als wasserdich-
ter Mörtelmantel an Mauer-
werkswänden.

■■ Kann über Stein- und Nicht-
betonsubstraten verwendet 
werden.

■■ Krystaline Mauersperre 
BC kann als aufgebrachte 
Mörtel membran sowohl über 
Beton- als auch über Nicht-
betonoberflächen verwendet 
werden.

artikelliste

Krystaline Mauersperre BC 20 Kg Eimer 145060
Krystaline Mauersperre BC 5 Kg Eimer 145065
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Krystaline Abdichtung für Mauerwerk und Naturstein



Anwendungsbeispiele Krystaline

■■ las olas (Denia, Spanien)

Neubau eines Appartementkomplexes 50m vom 
Mittelmeer entfernt. Der hohe Wasserstand er-
forderte zusätzliche Absicherung mit Krystalline 
ADD1. Eine Entwässerungsanlage wurde einge-
setzt, um vor Baubeginn für geeignete Bedingun-
gen zu sorgen. Krystaline Add1 wurde zusammen 
mit physikalischen Barrieren (Membranen und 
Metallwassersperren) als doppeltes Schutzsystem 
verwendet. 

■■ High rise app. (Mumbai, Indien)

30 Stockwerke in unmittelbarer Wassernähe erfor-
dern ein 3-stufiges Fundament von 18m Tiefe. 
Der Kellerbereich musste während der gesamten 
Projektdauer dauerhaft entwässert werden. 
Krystaline Add1 wurde als einziges Abdichtungs-
system für alle unterirdischen Strukturen hinzuge-
fügt. Die Arbeitsfugen wurden unter Verwendung 
von Krystaline Dry und Krystaline 1-Schlämme 
abgedichtet.

■■ appartementgebäude (Alicante, Spanien, Baujahr 2018)

Neubau eines Appartementkomplexes in einem ehemaligen Über-
schwemmungsgebiet. Krystaline Add1 HD wurde im Fundament 
zum Schutz gegen aufsteigendes Grundwasser und die küstenlage-
bedingte Belastung durch Salzwasser eingesetzt.



■■ Beton wird zu seiner eigenen 
Abdichtung

■■ Dynamisches„Immunsystem“ 
im Beton – dauerhaft

■■ Materialaufbau erfolgt „on 
demand“, genau wann und 
wo er benötigt wird

■■ Rissverschluss bis 0,8 mm

■■ O2 wird gebunden – reduziert 
Korrosion

■■ Rein mineralisch, Denkmal-
schutz geeignet

■■ In Neubau und Sanierung

Die Innovation nach dem Vorbild der Natur.

Effiziente Prozesse in der Natur 
wurden hier an der Universität 
Delft gezielt für die Entwicklung 
moderner Hochleistungs-Mate-
rialien und Verfahren erforscht 
und für die Betonherstellung 
und Sanierung zu markreifen 
Produkten entwickelt.

Konkret nutzen Green Basilisk 
Produkte spezielle Mikrobakteri-
en für den Verschluss von Rissen 
im Beton. Diese scheiden nach 
Aufnahme von Wasser und einer 
spezifischen Nährlösung Cal-
ciumcarbonat aus.  Diese Kalk-
steinmasse dichtet innerhalb 
von ca. 42 Tagen Risse bis zu 0,8 
mm, unabhängig von Länge und 
Verlauf, ab.

anwendungsgebiete
■■ Wasserlösliches 2-K Produkt 
im Sprühverfahren für ho-
rizontale Flächensanierung 
von Rissen in Industrieböden, 
Parkgaragen, balkone, Flüs-
sigkeitsbehälter und mehr

■■ Faserverstärkter Reparatur-
mörtel zur Behandlung lokaler 
Schäden und Abplatzungen

■■ Betonzusatzmittel zur prä-
ventiven Rissabdichtung bei 
Frischbeton und WU-Konst-
ruktionen

■■ Zusatzmittel zur Herstellung 
von Ortbeton und Beton-
Fertigteilen und zur Verfül-
lung von Elementwänden mit 
Frischbeton

In diesem Prozess wird Sau-
erstoff gebunden und so die 
Stahlbewehrung zusätzlich vor 
Korrosion geschützt.

Green Basilisk-Produkte ba-
sieren auf den biochemischen 
Prozessen der natürlichen Kalk-
steinbildung Sie setzen damit 
an einem wesentlichen Bestand-
teil aller klassischen Zement-
mischungen an.

■■ Keine Belastung durch Fremd-
stoffe: Kalk ist natürlicher Be-
standteil von Zement. Daher 
bleibt die Kombination mit 
anderen Sanierungsverfah-
ren jederzeit vollständig und 
flächendeckend gegeben

■■ Die Wirksamkeit bleibt dau-
erhaft im Material vorhanden. 
Es entfaltet seine Wirkung im 
Kontakt mit Wasser sobald 
Leckagen auftreten – auch 
noch viele Jahre nach der 
Verbringung

Selbstheilender Beton durch Mikrobakterien

Bionisch mikrobakterielles Verfahren

17.07.2017 (Basilisk) 01.12.2017 (Basilisk)

29.03.2018 (Basilisk)

07.09.2017 (Basilisk)

17.07.2017 (Basilisk) 01.12.2017 (Basilisk)

29.03.2018 (Basilisk)

07.09.2017 (Basilisk)

Green
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artikelliste 

Basilisk ER7 2K wasserlöslich, 
2-Phasen, Sprüh-
verfahren

1,4 Kg Dose 150020 

Basilisk ER7 2K wasserlöslich, 
2-Phasen, Sprüh-
verfahren

14 Kg Eimer 150010 

Basilisk MR 3 Mörtel Faserverstärkter 
Reparaturmörtel

15 Kg Sack 150030

Basilisk HA Pulver-
granulat

Betonzusatzmittel 20 Kg Sack 150040

■■ Extrem einfache Verarbeitung

■■ Schützt die Bewehrung

■■ Einsetzbar effektiv bis zu 0,8 
mm Rissbreite

■■ Meerwassertauglich und 
Chlorid-beständig

■■ Alkaliresistent

■■ Resistent gegenüber vielen 
Säuren und Schadstoffen

■■ Beständig gegen hohe Hitze 
(nicht brennbar) und Kälte

■■ Kompatibel mit allen handels-
üblichen Betonmischungen

Bionisch mikrobakterielles Verfahren

Green
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Besonders dicht durch Aufquellen

Wasserquellfähige Kautschukbänder  
für Fugen mit hohem Wasserdruck

■■ Präzise Wirksamkeit, wo sie 
benötigt wird

■■ Hohes, formstabiles Quellver-
mögen (300% bzw. 800% des 
Trockenvolumens) ohne ge-
streutes kapillares Saugen 

■■ Verarbeitung auch bei leichter 
Nässe auf diversen Unter-
gründen

■■ Kontrollierte Quellverzöge-
rung

■■ Druckbelastung bis 5 bar 
(MFPA Leipzig)

swellStrip Quellband

SwellStrip Bänder zeichnen sich 
durch eine spezifische Quell-
verzögerung und besonders 
gute Formstabilität aus. Der 
Quellvorgang ist reversibel und 
behält auch nach mehrfachen 
Quell-Trocknungszyklen seine 
volle Funktionsfähigkeit.
Die Besonderheit von SwellStrip 
ist, dass es exakt und präzise 
dort wirkt, wo es bei Wasserein-
tritt gebraucht wird.
SwellStrip ist geeignet für den 
Einsatz bei einseitig offenen
Fugen, wie etwa bei Fertigteilen

anwendungsgebiete
SwellStrip kann eingesetzt 
 werden bei

■■ Fugen zwischen Betonfertig-
teilen

■■ Bauwerken auch mit hohem 
Wasserdruck

■■ Wasserwechselzonen 

■■ Anschluss von Bauteilen  
alt/neu

■■ Abwasseranlagen

■■ Silos

■■ Landwirtschaftliche Anlagen 

■■ Rohrdurchführungen

SwellStrip beweist auch in an-
spruchsvollen Einsatzgebieten 
seine besonderen Stärken.
Es ist beständig gegen Ölpro-
dukte, mineralische und pflanzli-
che Öle und Schmierstoffe

SwellStrip mit abP 
(P-SAC-02/5.1/21-304  
der MFPA Leipzig)

mit abP
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artikelliste
■■ SwellStrip 300/800

z.B.

20 × 5 mm 15 m Rolle 130020
20 x 10 mm 10 m Rolle 130040
27 x 27 mm 5 m Rolle 130030

Andere Abmessungen auf Anfrage

Ergänzung:

gapFlex Kleber  600 ml 
Schlauchbeutel

12 Stk.  
im Karton

120050

SwellMastic  
Quellpaste

600 ml 
20 Beutel/ 
Karton

130010 

Verarbeitungspistole 120060

10 mm Hartschaum
gapflex-Kleber

SwellStrip
300

27 x 27ALT NEU

Detailfotoschematische Darstellung

Bei der Verlegung von Swell-
Strip 27/27 als Dehnungs-
fugenabdichtung Alt/Neu wird 
gapFlex-Kleber eingesetzt.

Wasserquellfähige Kautschukbänder  
für Fugen mit hohem Wasserdruck

swellStrip Quellband

Quellband im Eigenversuch zur Formstabilität

mit abP
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Funktionsgeprüft für alt/neu Anschluss unter hohem Druck

Funktionsprüfung alt/neu  
MPFA Leipzig UB 5.1/10-546



swellMastic Quellpaste

Dichtstoff für die Abdichtung  
von Arbeitsfugen und Rohrdurchführungen

anwendungsgebiete
■■ Ebene und raue Arbeitsfugen 
im Ortbeton

■■ Unebene Oberflächen und 
Untergründe

■■ Rohrdurchführungen aus 
 Beton und Kunststoff

■■ Anschlüsse zwischen Stahl-
trägern und Beton

■■ Befestigung von Quell-
bändern wie SwellStrip

Die einkomponentige graue, 
elastische wasserquellende Poly-
urethan-Paste, ist perfekt für die 
Abdichtung von Arbeitsfugen 
und Rohrdurchführungen.

SwellMastic vergrößert sein 
Volumen auf bis zu 350% durch 
Kontakt mit Wasser.

Die Abbindezeit ist abhängig 
von Temperatur- und Feuchtig-
keitsbedingungen. Die Mindest-
überdeckung beträgt 7 cm 

■■ Anwendung auf unterschied-
lichen Untergründen

■■ Leichte Verarbeitung, sogar 
unter Wasser und bei Wasser-
druck

■■ Geprüfte Druckbelastung  
0,3 bar

■■ Hohe reversible Quellfähig-
keit bis 350 %    

■■ Verzögerte Quellwirkung

■■ Klebt auf Beton, PVC, HDPE, 
Stahl und Glasfaser

■■ Beständig gegen minerali-
sche und pflanzliche Öle und 
Ölprodukte

Das Quellband aus der Tube 

Funktionsprüfung der MPA 
Braunschweig
1200/258/15-Pan
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swellMastic Quellpaste

artikelliste 

SwellMastic Quellpaste 600 ml 
20 Beutel/
Karton

130010 

anwendung
SwellMastic wird auf staubfreiem Untergrund 
angebracht. Die Oberfläche kann rau, glatt, 
feucht oder trocken sein.
SwellMastic wird als >10 mm Strang in der Mit-
te der Fuge, des Fertigteil oder der Durchfüh-
rung angebracht. Es muss von allen Seiten von 
festen Stoffen umschlossen sein.

Bei Anwendungen unter Wasser oder unter 
sehr nassen Bedingungen spätestens 6 Stun-
den nach Anwendung aufbetonieren, um vor-
zeitiges Quellen zu verhindern.
Bei Anwendung zwischen Fertigteilen kann die 
10 mm Raupe auf 3 mm zusammengedrückt 
werden.

Durchhärtungszeit: 10 mm bei 25°C ca. 7 Tage

Anwendung unter Wasser

Dichtstoff für die Abdichtung  
von Arbeitsfugen und Rohrdurchführungen
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wba Fuge FG

Fugensanierung

Bei der Planung und ausführung 
von Bodenflächen in lagerhal-
len, Parkhäusern, krankenhäu-
sern oder Industriehallen spielt 
die Fuge eine wichtige rolle. 
Höhenversprünge oder große 
Fugenbreiten sind für das Be-
fahren von Flurförderfahrzeu-
gen eine Herausforderung.

Die stetige Befahrung durch 
Stapler und andere Förderfahr-
zeuge, Höhenversprünge und 
große Fugenbreiten stellen für 
das Material eine große Belas-
tung dar. Verschleiß am Fahr-
zeug, herabfallende Ladung und 
gestresste Fahrer sind oft die 
Folge.

■■ Wasserundurchlässig

■■ Nach 90 Minuten voll 
 belastbar / überfahrbar

■■ Elastisch und riss-
überbrückend

■■ Witterungsbeständig,  
UV-beständig,  
Chemiekalienbeständig,  
Temperaturbeständig

■■ Pilz- und keimfrei

■■ Stark abriebfest

■■ Lange Lebensdauer

■■ lm Außenbereich einsetzbar

Fugen in Bodenplatten zuverlässig reparieren
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In der Lebensmittelindustrie ste-
hen die Hygiene und die damit 
verbundene Möglichkeit einer 
lückenlosen Reinigung im Vor-
dergrund. In den Fugen können 
sich Keime ansiedeln. Fugenaus-
bildungen mit wba Fuge FG sind 
daher auch aus hygienischen 
Gründen die erste Wahl.

Mit wba Fuge FG werden Un-
ebenheiten langlebig repariert. 
Fugen werden auf einfache Art 
beständig gegen Witterungsein-
flüsse, UV-Strahlen und Flüssig-
keiten wie Chemiekalien ver -
sie gelt. Und das besonders 
abrieb  fest und mit kompakter 
kurzer Reparaturdauer – schon 
nach 90 Minuten ist die sanierte 
Fuge wieder voll belastbar. Das 
Material ist auch im Außenbe-
reich einsetzbar.

Zentraler Baustein von wba Fuge 
FG ist die PMMA-Vergussmasse. 
Weitere Komponenten sind der 
wba FG Härter und das FG  Puder. 
Ausgehärtet verhält sich  das 
Flüssigkunststoffsystem hoch-
flexi bel mit guten Eigenschaf ten 
zur Rissüberbrückung.

Für ungefüllte Fugen in feuchten 
Beton oder Estrich empfehlen 
wir wba FG-Grundierung. Ergän-
zend bietet wba u.a. ein offen-
zelliges Schnurmaterial und eine 
spezielle Oberflächen-Versiege-
lung an.



wba Fuge FG

artikelliste 

wba FG Grundierung 10 Kg Kanister 110810
wba FG Vergussmasse 25 Kg Eimer 110820
wba FG Härter 0,3 Kg Beutel 110830
wba FG Puder 25 Kg Eimer 110840
wba FG Versiegelung 10 Kg Eimer 110850

wba FG Schnur
Menge auf 
Anfrage 110860

anwendung
Vorbereitung
•	 Vorhandene oder beschädigte Fuge 

 ausbauen
•	 Fuge säubern
•	 Seitliche Begrenzungsschnitte  

im Winkel von 30° auf die gewünschte Tiefe 
einschneiden

•	 Weitere Schnitte in Längsrichtung
•	 Herausstemmen des Betons
•	 Säubern der Fuge (Aussaugen)
•	 wba FG Grundierung aufbringen
wba Fg Vergussmasse
•	 wba FG Puder hinzumischen,
•	 Mischverhältnis wba FG Puder  

1 kg : 2 kg wba FG Vergussmasse
•	 Mit wba FG Härter in Abhängigkeit der 

Temperatur mischen
•	 Fuge mit der fertigen wba FG Verguss-

mischung ausgießen
Schlussbehandlung
•	 Oberfläche glatt schleifen
•	 Optional wba FG Versiegelung aufbringen

Fugensanierung

anwendungsgebiete
■■ Lagerhäuser aller Art

■■ Speditionen

■■ Parkhäuser

■■ Flughafengebäude

■■ Pharmaindustrie

■■ Lebensmittelbranche

■■ Krankenhäuser
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Fugenbreite 
in mm

Zugfestigkeit 
(N/mm2)

Dehnung 
in mm

30 mm  1,60  6,50

50 mm  1,84  11,00

70 mm  1,90  15,50

100 mm  1,78  22,00





Hydrophobierung/Imprägnierung  
von mineralischen Baustoffen

Sichtbeton und naturbelassene 
mineralische Baustoffe leiden 
oftmals unter den Folgen von 
Feuchtigkeit und Wasser. 
Durch Porosität können sie sehr 
hohe Wassermengen aufneh-
men, die das Material schädigen 
und später hohe Sanierungskos-
ten verursachen können. 

Ohne Schutz sehen viele Bau-
stoffe bereits nach kurzer Zeit 
ungepflegt und abgenutzt aus.
Um Schäden wie Abplatzun-
gen und Risse oder Algen- und 
Moosbewuchs zu verhindern, ist 
ein geeigneter Langzeitschutz 
unverzichtbar.

Der Regenschirm für ihre Fassade

Funktionsweise:
Siloxane bilden ein Silikonnetzwerk auf der 
Oberfläche und im Baustoff, wobei sich die 
wasserabweisenden Methylgruppen (CH3) 
(grün) nach außen richten, wobei eine Ein-
dringtiefe von > 10 mm erreicht wird.
Wasser wird abgewehrt, Wasserdampf kann 
nahezu ungehindert passieren.
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BatiFluid ist ein flüssig-reaktives Emulsionskonzentrat zur Hydrophobierung 
von horizontalen und vertikalen Großflächen.

Flüssig-Imprägnierung
für alle gängigen offenporigen Baustoffe

Die spezifische Silan- /Siloxan-Mischung garantiert 
einen langanhaltenden Schutz vor Feuchtigkeit 
und schleichender Oberflächenverschmutzung.
Sie ist zur präventiven und nachträglichen Anwen-
dung geeignet. Die bauphysikalischen Eigenschaf-
ten werden nicht beeinträchtigt, besonders die 
Atmungsaktivität (sd-Wert) des Baustoffs bleibt 
voll erhalten. 

anwendungsbereiche 
Schutz von Lauf- und Präsentationsflächen aus 
Beton, Terrazzo, Naturstein, Ziegel-, Klinker-, und 
Putzfassaden sowie alle mineralischen Baustoffe

artikelliste 

BatiFluid Konzentrat 10 Kg Kanister 160035

■■ Wirkungsvoller Schutz gegen 
Schlagregen 

■■ Beugt Ausblühungen vor

■■ Alkalibeständig 

■■ Klebefreie Beschichtung  
mit schmutzabweisendem 
Charakter 

■■ Objektspezifische Mischung 
möglich

■■ Hohe Materialeffizienz

■■ Lösemittelfrei

■■ Überstreichfähig

CE-Kennzeichnung  
gem. EN 1504-2 Klasse I

BatiFluid Imprägnierung

anwendung
Zur Herstellung gebrauchsfertiger For-
mulierungen wird BatiFluid im Verhältnis 
1:9 bis 1:1 mit Leitungswasser verdünnt. 
Entsprechend CE-Konformität 1:6.
Die so erstellte Emulsion kann durch 
Streichen, Rollen oder Sprühen auf den 
Baustoff aufgebracht werden. Um ein tiefes 
Eindringen des Produkts in den Baustoff 
zu gewährleisten, muss dieser trocken und 
sauber sein und über eine ausreichende 
Saugfähigkeit verfügen.  Eine hohe Ein-
dringtiefe ist die Voraussetzung für eine 
langanhaltende und zuverlässige Hydro-
phobierung des Baustoffs. 
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Schluss mit Feuchtigkeit in ihrer Fassade

Atmungsaktiver Feuchteschutz  
für alle gängigen offenporigen Baustoffe

BatiVento ist eine äußerst ef-
fektive Silan-/Siloxan-Creme mit 
Langzeit-Schutz von Fassaden, 
Verblendmauerwerk, Sandstein, 
Beton oder Putz. Beeinträch-
tigungen durch Feuchteab-
lagerung, Auswaschungen und 
Schlagregen beugt BatiVento 
mit nur einem Auftrag dauerhaft 
vor. 

BatiVento verbleibt durch die 
innovative Creme-Technologie 
länger an der Oberfläche als 
herkömmliche flüssige Mittel. 

anwendungsbereiche 
BatiVento ist für alle  
minera lischen und alkalischen 
 Untergründe geeignet,  
wie zum Beispiel 

■■ Mörtel 

■■ Putz 

■■ Porenbeton 

■■ Beton 

■■ Kalksandsteine 

■■ Natursteine 

■■ Industriegefertigte Ziegel  
und Klinker 

■■ Betonsanierung.

■■ Tropffreier Auftrag 

■■ Wasser- und VOC-frei 

■■ Hohe Wirkstoffkonzentration 

■■ Alkalistabil 

■■ Extrem hohe Eindringtiefe 

■■ Verhindert Schimmel- und 
Algenbildung

■■ Rissüberbrückend bis 0,3 mm

■■ Erhöht den Wärmedämmwert

■■ Atmungsaktivität bleibt er-
halten

■■ Optisch neutral, überstreich-
fähig

BatiVento Fassadencreme

Dadurch entfalten sich die 
Wirkstoffe deutlich besser und 
dringen bis zu fünfmal mal tiefer 
in das Mauerwerk als flüssige 
Produkte. Deshalb entspricht 
BatiVento der EN 1504-2 Klasse 
II (>10 mm Eindringtiefe).

CE-Kennzeichnung  
gem. DIN EN 1504-2 :2004

CE-Kennzeichnung  
gem. EN 1504-2 Klasse I
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■■ Nicht filmbildend 

■■ Extrem hohe Eindringtiefe 

■■ Verlustfreier Auftrag in einem 
Arbeitsgang 

■■ Verhindert Schimmel- und 
Algenbildung

■■ Rissüberbrückend bis 0,3 mm

■■ Fungizid

artikelliste 

BatiVento 1 Kg Dose 160010
BatiVento 5 Kg Dose 160020
BatiVento 13 Kg Eimer 160030

anwendung
Bativento kann durch Rollen oder Streichen 
aufgebracht werden. Durch den creme-
artigen Charakter lässt sich das Produkt 
problemlos auf senkrechte Flächen und 
Decken auftragen, ohne abzulaufen oder 
abzutropfen. 

In der Regel genügt eine einmalige An-
wendung von Bativento, wobei bei sehr 
dichtem, hochwertigem Beton eine Auf-
tragsmenge von 200 g/m2 ausreichend ist. 
Auftragsmengen von bis zu 400 g/m2 sind 
möglich. 

Je nach Porosität des Untergrunds dringt 
der Wirkstoff innerhalb von 30 Minuten bis 
einigen Stunden in den mineralischen Un-
tergrund ein und die milchig-weiße Creme-
schicht verschwindet rückstandslos.

BatiVento Fassadencreme

Der linke Prüfkörper wurde vor 
dem Test mit BatiVento behan-
delt.

Atmungsaktiver Feuchteschutz  
für alle gängigen offenporigen Baustoffe
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Die beiden dargestellten Betonprüfkörper wurden einer Frost-
Tausalz-Beanspruchung von 20 Zyklen ausgesetzt.

Der rechte Prüfkörper wurde 
unbehandelt geprüft und weist 
einen sehr starken Masseverlust 
auf.



Schluss mit aufsteigender Feuchtigkeit. ln jedem Baustoff.

Die atmungsaktive Lösung gegen  
aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk

■■ Schnelle Reaktionszeit

■■ Einfache Verarbeitung

■■ Abtrocknung des Mauerwerks

■■ Für alle mineralischen Bau-
stoffe

■■ Lösungsmittelfrei (kein VOC)

■■ Umweltschonend, ungefähr-
lich und nicht brennbar

BatiSecc C Horizontalsperre

BatiSecc C ist eine VOC-freie 
Injektionscreme gegen  auf-
steigende Feuchtigkeit im 
Mauerwerk. Der in Batisecc C 
enthaltene, hocheffektive Wirk-
stoffkomplex besteht aus einer 
einzigartigen Mischung aus 
 Silanen und Siloxanen. Durch 
das exzellente Spreitungsver-
mögen wirkt Batisecc C bis zu 
40% schneller als herkömmliche 
Cremes 

Die optimale Kombination der 
Inhaltsstoffe, bei vollkommenem 
Verzicht auf teure Bindemittel,
zeichnet BatiSecc C aus.

Die Horizontalsperre BatiSecc C 
führt somit schneller zum Erfolg 
als herkömmliche Flüssigabdich-
tungen oder Cremelösungen 
mit hohem Bindemittel- oder 
Flüssiganteil.

Sie sichert daher einen hocheffi-
zienten Feuchteschutz, passend 
zu Ihrem Mauerwerk. 

Die herausragende Wirksamkeit 
für den Einsatz in belastetem 
Mauerwerk bis 95% Feuchtig-
keit wurde von der WTA bestä-
tigt und kann durch die Prüfdo-
kumente nachgewiesen werden.

anwendungsbereiche 
Einsetzbar sowohl für 
•	 Hohlblockstein, 
•	 Poroton und 
•	 zweischaliges Mauerwerk, 
•	 Sandstein
•	 Bims
•	 Porenbeton
•	 Beton

BatiSecc C ist nach WTA-Merk-
blatt 4-4-04D geprüft und wird 
nach ISO 9001 und ISO 14001 
zertifizierten Qualitäts- und 
Umweltschutzmanagementsys-
temen hergestellt. BatiSecc C ist 
nicht umweltbelastend.
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artikelliste 

BatiSecc C Kartusche 310 ml 160040
Batisecc C Beutel 600 ml/540 g 160050
Batisecc C Eimer 13 Kg 160060

Ergänzungsartikel

Krystaline Mauersperre BC 20 Kg 145060
Krystaline Mauersperre BC 5 Kg 145065

 

anwendung
BatiSecc C wird unverdünnt in zuvor im 
Mauerwerk angebrachte Bohrlöcher inji-
ziert. Die Injektion von batisecc C erfolgt 
drucklos.
Die Injektion der Creme in das Mauerwerk 
erfolgt über Terrainhöhe (Außenbereich) 
bzw. Fußbodenhöhe (Innenbereich) in 
waagerecht angebrachten Bohrlöchern mit 
einem Abstand von ca. 12,5 cm zueinander.

Verbrauch: siehe wba.de
https://wba.de/app/uploads/2020/08/
BatiSecc-Verbrauch.pdf

Weitere Informationen finden Sie im  
technischen datenblatt
https://wba.de/app/uploads/2020/08/
batisecc-c_td_wba_11_2020.pdf

BatiSecc C Horizontalsperre

Eigenschaft 
Konsistenz pastös
Farbe weiß
Geruch gering
Konzentration ca. 80%
VOC-Gehalt VOC frei
Spezifische Dichte ca. 0,92 g/cm³
Viskosität (bei 20°C) entfällt
Flammpunkt entfällt
pH-Wert entfällt
Löslichkeit in Wasser lösbar
Lagerung ca. 12 Monate  
 bei + 5 bis + 25 °C

Die atmungsaktive Lösung gegen  
aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk
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Leistungsstarke 1K und 2K Injektionsmaterialien 
kombiniert mit hochwertiger Verarbeitungstechnik
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Produkte für Injektionstechnik
anwendungsgebiete

■■ Bodenplatten abdichten

■■ Ertüchtigung und Verstärkung

■■ Risssanierung / Rissverpres-
sung

■■ Fugenabdichtung

■■ Horizontalsperren

■■ Stoppen von starken Wasser-
zuflüssen

■■ Bauwerksabdichtungen durch-
Schleier- und Flächeninjektion

■■ Füllen von Hohlräumen

■■ Verfestigung und Stabilisie-
rung von Gestein und Unter-
grund

Horizontalsperre
Nachträgliche „Imprägnierung“ 
von Mauerwerk zum Schutz vor 
kapillarer aufsteigender Feuch-
tigkeit z.B. aus dem Erdreich. 
Vor Allem bei älteren Bauten 
fehlt oft die Horizontalsperre 
und somit der dauerhafte Schutz 
gegen die, durch das Erdreich 
eindringende und in der Wand 
aufsteigende Feuchtigkeit.

Schleierinjektion
Flächendeckende Abdichtung 
von erdberührten Bauteilen wie 
z.B. Kellern, Tunneln, Kanälen 
und Schächten. Die Abdichtung 
kann von Innen erfolgen, zusätz-
liche Kosten für das äußerliche 
Freilegen der Wand fallen oft 
nicht an. Durch eine flächen-
deckende Injektion, z. B. mit 
speziellem und umweltschonen-
dem Acrylatgel, können sowohl 
kleine als auch große feuchte 
Flächen dauerhaft geschützt 
werden 

rissverpressung
Gezieltes Füllen / Verpressen 
von Rissen in Mauerwerk oder 
Betonwänden. Über versetzt 
angeordnete Injektionspacker 
werden Risse, Kiesnester oder 
Hohlräume in der Wand, mit 1K 
oder 2K Injektionsharzen ver-
schlossen und dauerhaft abge-
dichtet

Fugenabdichtung
Nachträgliches Abdichten und
auffüllen von senkrechten und
horizontalen Dehnfugen. Nicht
zugängliche Dehnfugen werden 
mit speziellen Epoxidharzen 
aufgefüllt, welche auch nach 
dem Aushärten elastisch blei-
ben und gleichzeitig zuverlässig 
abdichten.

Wasserstopp
Mit sogenanntem Wasserstopp-
Schaum kann selbst fließendes
Wasser in der Wand zügig ge-
stoppt werden. Eine nachträg-
liche Abdichtung mit Injektions-
harzen oder Gelen ist hier aber 
zwingend notwendig.

weitere Sanierungsarten
•	 Arbeitsfugenabdichtung
•	 Injektionsschlauch-Verpres-

sung
•	 Hohlraumverfüllung
•	 Kanal- und Schachtsanierung
•	 Spundwand
•	 Schlitzwand

Injektionsverfahren



Haftungserklärung:
Anwendungsbeispiele und Hinweise für mögliche Einsatzzwecke unserer Produkte 
haben keine Allgemeingültigkeit. Evtl. hieraus resultierende Haftungsansprüche sind 
ausgeschlossen. Besondere Verfahrens- und Eignungsprüfungen, einschließlich der 
Mengenfestlegungen für den speziellen Anwendungsfall, sind eigenverantwortlich 
durch zuführen. Es gelten unsere AGB, Änderungen und Aktualisierungen Produkt-
angaben vorbehalten wir uns vor. Die aktuellen Angaben finden sie stets auf unserer 
Webseite unter www.wba.de. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine 
Haftung.

wba abdichtungssysteme gmbH

Cuxhavener Straße 7
28217 Bremen

wba.de
 

Tel. +49 421 87 89 000 
kontakt@wba.de  


